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Tips vedr. brug af driftsvejledningen

1 Tips vedr. brug af driftsvejledningen

| denne driftsvejledning beskrives fglgende typer tromlemotorer:
* DM-serie

Indhold i nzervaerende driftsvejledning

Denne driftsvejledning indeholder vigtige henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for
tromlemotoren.

Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren pé& det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll.

For specialudferelser gaelder ud over denne driftsvejledning seerlige, kontrakimaessige aftaler og teknisk materiale.

Driftsvejledningen er del af produktet

* For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfylde evt. garantikrav bedes du forinden leese driftsvejledningen og
overholde henvisningerne.

* Opbevar driftsvejledningen i neerheden af tromlemotoren.

* Giv driftsvejledningen videre til en evt. ny ejer eller bruger.

* VARSEL! Producenten fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af
denne driftsvejledning.

* Hvis du, efter du har leest driftsvejledningen, stadig har spergsmél, bedes du kontakte Interroll-kundeservice. Du kan
finde din neermeste kontaktperson pd internettet under www.interroll.com
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Sikkerhed

2 Sikkerhed
2.1 Teknikstand

Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der
opsta fare under brug.

Overholdes forskrifterne i denne driftsvejledning ikke, kan det fere til livsfarlige kveestelser!
* Lees venligst denne driftsvejledning grundigt igennem inden ibrugtagning of maskinen.

* Overhold de galdende lokale arbejdssikkerhedsregler og generelle sikkerhedsregler for dette anvendelsesomréde.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods s& som

dele, kartoner eller kasser samt stregods/styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale.
Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlaeg. Alle andre former for brug gaelder som
veerende uden for den tilsigtede anvendelse.

Det er ikke tilladt ot foretage sendringer, der forringer sikkerheden, p& egen hénd. Tromlemotoren ma kun anvendes
inden for de fastsatte ydelsesgraenser.

2.3 Anvendelse imod forskrifterne

Tromlemotoren md ikke anvendes til transport af personer.
Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstd stad- eller slagbelastning.

Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. En s&dan anvendelse ferer til personskade som falge aof elektrisk
sted og indiraengning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade.

Tromlemotoren ma ikke anvendes fil drift af kraner eller Izftemaskiner eller deres reb, kabler eller keeder.
Bruges tromlemotoren p& anden vis end den anfarte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll.

Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, heefter Interroll og dens forhandlere ikke for produktskader
eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse of disse specifikationer og begraensninger (se kapitel "Elektriske data" for
den pégeeldende serie).

24 Personalekvalificering

Ikke-kvalificeret personale er ikke i stand fil at konstatere de hermed forbundne risici og er derfor udsat for alvorligere
farer.

* Kun kvalificeret personale mé udfere handlingerne, som beskrives i denne vejledning.

* Brugeren skal sikre, at personalet overholder de lokale gaeldende forskrifter og regler for, at de sikkert og
farebevidst kan udfere deres arbejde.

Denne vejledning henvender sig til falgende mélgrupper:

Operatoer

Operataren skal indfgres i betjening og rengering af tromlemotoren og felge sikkerhedsforskrifterne.

Version 3.3 (07/2023) da
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Sikkerhed

Servicepersonale

Servicepersonalet har en teknisk specialuddannelse eller har gennemgéet en uddannelse fra producenten og udferer
transport, montering, vedligeholdelse og reparation.

Autoriseret elektriker

Personer, som arbejder pé& elektriske anordninger, skal have fagteknisk uddannelse.

2.5 Farer

Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opsté i forbindelse med driften of
tromlemotoren.

Personskader

* Vedligeholdelses- og reparationsarbejde p& fromlemotoren mé kun udferes af autoriseret servicepersonale under
overholdelse of de geeldende bestemmelser.

* Kontrollér, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nserheden af transportgren, inden der teendes for
tromlemotoren.

Elektricitet

Installations- og vedligeholdelsesarbejder mé kun gennemfares, efter at der er taget hgjde for de fem
sikkerhedsregler:

* Du skal afbryde spaendingen.

* Du skal sikre mod genindkobling.

* Du skal sikre, at installationen er spaendingsles pé alle poler.
* Du skal udfere jording og kortslutning.

* Du skal beskytte neerliggende dele, som er under spaending.

Olie
* Olien ma ikke indtages. Den benyttede olie kan indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan fere til kvalme,
opkastning og/eller diarré. Kontakt straks en laege ved indtagelse of olien.

* Undgé hud- og gienkontakt. Ved leengere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rengering kan hudporerne
tilstoppes, og der kan opstd hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (beteendelse i hérsaek).

* Tor spildt olie vaek s& hurtigt som muligt for at undgé glatte overflader. Serg for, at olien ikke kommer ud i milizet.
Bortskaf snavsede klude eller rengaringsmaterialer korrekt for at undgé selvantsendelse og brand.

* Sluk oliebrande med skum, sprajtevand eller vandtége, tert kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstréle.
Brug egnet beskyttelsestgj inkl. dndedraetsveern.

* Lees og overhold de tilsvarende certifikater pd www.interroll.com.
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Sikkerhed

Roterende dele

o Stik ikke fingrene ind i omré&der mellem tromlemotor og transportbénd eller modulbénd.
* Bind langt h&r sammen.

* Brug teetsiddende arbejdsta;.

* Beer ikke smykker som f.eks. kaeder eller armbénd.

Varme motordele
* Beror ikke overfladen pé tromlemotoren. Ogsé ved normale driftstemperaturer kan dette fore til forbreendinger.

* St tilsvarende advarsler pé transportaren.

Arbejdsomgivelser

* Tromlemotoren mé ikke anvendes i omrader med eksplosionsfare.
* Fjern unadvendige materialer og genstande fra arbejdsomradet.
* Brug sikkerhedssko.

* Specificér og overvag placeringen af transportgodset ngje.

Fejl under drift
* Tromlemotoren kontrolleres regelmeessigt for synlige skader.

* Ved regdannelse, useedvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods skal tromlemotoren straks standses og
sikres mod utilsigtet opstart.

* Kontakt straks specialiseret personale for at finde arsagen til fejlen.

* Undgé under driften at treede p& tromlemotoren eller transportgren/anleegget, i hvilken/i hvilket den er installeret.

Vedligeholdelse

* Kontrollér med jeevne mellemrum produktet for synlige skader, useedvanlig stej og fast montering of armaturer,
skruer og metrikker. Der kraeves ikke yderligere vedligeholdelse.

* Tromlemotoren mé ikke ébnes.

Utilsigtet motorstart

* Forsigtig ved installation, vedligeholdelse og rengering eller i tilfeelde af funktionsfejl: Sikr tromlemotoren mod
utilsigtet start.

2.6 Granseflader til andre apparater
Nér tromlemotoren integreres i et anleeg, kan der opstd farlige steder. Disse steder er ikke bestanddel of neerveerende
driftsvejledning og skal analyseres, né&r anlaegget udvikles, opstilles og tages i brug.

* Nar tromlemotoren er blevet integreret i et transportanleeg, kontrolleres hele anleegget for evt. nyt opst&ede farlige
steder, for transportgren taendes.

* Treef i givet fald yderligere konstruktive foranstaltninger.
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Sikkerhed

27 Lovgivning
Forordning om miljevenligt design (EU) 2019/1781

Interroll tromlemotorer er ikke omfattet af kravene i Ecodesign-forordningen.

Interroll tromlemotorer er udelukket fra anvendelsesomrédet for forordning (EU) 2019/1781 pé grundlag
aof artikel 2, stk. 2, litra a), da den integrerede elmotor ikke kan testes og betienes uathsengigt af
gearkassen.
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Generelle, tekniske informationer

3 Generelle, tekniske informationer
3.1 Produktbeskrivelse

Tromlemotoren er en fuldsteendigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer
og gear, der kraever hyppig vedligeholdelse.

Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med hgj grov- og finstevbelastning samt udseettes for vandstréler og
steenkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Der bgr udelukkende anvendes motorer i rustfrit
stdl i aggressive miliger og miliger med saltvand.

Tromlemotoren er udfert i beskyttelsesklasse IP69k og i rustfrit stél (p& forespargsel), og derfor er den ogsé& velegnet
til fadevareforarbejdning og i leegemiddelindustrien samt til anvendelser, hvor der stilles hgje krav til hygiejnen.
Tromlemotoren kan bruges bade uden og med en tromlebelsegning, der @ger gnidningen mellem tromlemotor og
transportbénd, eller med en profilbelaegning til drift of effektivt drevne band.

Tromlemotorerne i den 1- og 3-fasede DM-serie drives af en asynkron trefaset induktionsmotor. Denne kan f&s med
forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale stremspzaendinger.

Tromlemotorerne i den synkrone DM-serie drives af en synkron-motor og skal tilsluttes et egnet drev. Se den
pageeldende manual for yderligere oplysninger om drivstyringsenheden.

Tromlemotoren indeholder olie som smgre- og kelemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbé&ndet.

3.2 Valgmuligheder

Integreret overophedningsvaern

En termovaernkontakt, der er integreret i spolehovedet, virker som veern mod overophedning. Kontakten udigses, nér
motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder stramtilferslen til
motoren i tilfeelde of overophedning (side 16).

Integreret elektromagnetisk bremse

Den integrerede elektiromagnetiske bremse kan holde en last. Den virker direkte p& tromlemotorens rotoraksel
og drives via en ensretter. Den holdekraft, der ligger i en tromlemotor med bremse, skal forst udregnes og svarer
ikke altid til motorens b&ndtraekkraft. Den elekiromagnetiske bremse f&s kun til 3-fasede asynkronmotorer og
synkronmotorer i DM-serien.

Mekanisk returlebsspzerring

Den mekaniske returlgbsspeerring p& rotorakslen kan anvendes ved opadgéende transportbénd. Den forhindrer, at
bandet karer baglaens ved stremsvigt. Den mekaniske returlgbsspaerring tilbydes til alle asynkronmotorer i DM-serien.

Encoder

Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen.
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Generelle, tekniske informationer

3.3 Dimensionering af tromlemotoren
Nogle mél angives som "FW+". FW er forkortelsen for "Face Width" (tromlebredde). Denne oplysning stér pé
tromlemotorens typeskilt.

Alle leengdeafhaengige mal i kataloget og i denne driftsvejledning er i overensstemmelse med kravene i DIN/ISO
2768 (middel kvalitet).

Den anbefalede afstand mellem monteringsholderne (EL) under hensyntagen til den maksimale
varmeekspansion og de interne tolerancer er EL + 2 mm.

Mélene pé& tromlemotoren i DM-serien

Type A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DM 0080 konveks 81,5 80,5 12,5 30 25 25 3,5 FW -7 FW + 55 FW + 305
DM 0080 konveks 81,5 80,5 12,5 25 2/5 20 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 konveks 81,5 80,5 125 17 2,5 13,5 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 125 30 25 25 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 125 25 25 20 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 12,5 17 2,5 13,5 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk og pasfeder 81,7 81,7 12,5 30 2,5 25 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk og pasfeder 81,7 81,7 12,5 25 2,5 20 35 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk og pasfeder 81,7 81,7 12,5 17 25 13,5 35 FW -7 FW +5 FW + 30
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Type A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DM 0113 konveks 1135 112 25 30 6,5 25 85 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 konveks 1135 112 25 25 6,5 20 BI5 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk 112 112 25 30 65 25 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk 112 112 25 25 6,5 20 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk og pasfeder 113 113 25 30 6,5 25 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk og pasfeder 113 113 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0138 konveks 138 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 konveks 138 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 cylindrisk 136 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 cylindrisk 136 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 cylindrisk og pasfeder 137 137 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 cylindrisk og pasfeder 137 137 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0165 konveks 164 162 45 40 16,5 30 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 konveks 164 162 25 30 16,5 25 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk 162 162 45 40 16,5 30 315 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk 162 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk og pasfeder 162 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk og pasfeder 162 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0217 konveks 2175 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 konveks 2175 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 cylindrisk 2155 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 cylindrisk 2155 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123

14 af 112
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Generelle, tekniske informationer

3.4 Tekniske data

Beskyttelsesklasse IP69k

Omgivelsestemperaturomréde til normale anvendelser V' +2 °C til +40 °C

Omgivelsestemperaturomréde til lavtemperatur- -25°Ctil +15 °C

anvendelser "

Takitider maks. 3 start/stop pr. minut 2
Rampetider DM-serie asynkron 3-faset: > 0,5 s

DM:-serie asynkron 1-faset: > 1's
DM-serie synkron: < 0,5 s

Monteringshgjde over havets overflade maks. 1000 m

! Ved omgivelsestemperaturer p& under +1 °C anbefaler Interroll et flytbart varmelegeme og specielle kabler eller
kunststofklemmekasser.

2 Ved start/stop-anvendelser skal motorforskydningerne vaere udfert helt uden sler. Nér dette overholdes, er
det muligt at opnd hgjere takitider med mere end 3 start/stop pr. minut. Interroll anbefaler p& det kraftigste ot
anvende en frekvensomformer med indstillet rampe til op- og nedkersel eller specialudfgrelser. Dette reducerer
startmomenterne, s& f.eks. gearkasseskader kan forebygges. Kontakt Interroll, hvis du har spargsmal.

3.5 Produktidentifikation

Serienummeret er tilstreekkeligt til at identificere en tromlemotor. Alternativt er der brug for de nedenfor naevnte
oplysninger. Du kan indtaste veerdierne for en specifik tromlemotor i sidste kolonne.

Information Mulig veerdi Egen vaerdi
Tromlemotorens typeskilt Motortype og design:
Omkredshastighed v, :

Rorets diameter o:
Tromlebredde FW:
Antal poler n_:

Nominel kapacitet P, :

Tromledesign (rerdesign) f.eks.
Tromlemateriale

belaegningstype (farve, materiale, profil, noter)

Endedaeksel Materiale

Kendetegn, der afviger fra standarden

Aksler Materiale

Kendetegn, der afviger fra standarden
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Generelle, tekniske informationer

Information Mulig veerdi Egen vaerdi

Skrueforbindelse Ved modellen med stikforbindelse er
skrueforbindelsen markeret med et stiksymbol.

Interroll Product App

Produktspecifikke data kan udlaeses via QR-koden, der er trykt p& typeskiltet. Interroll Product App er tilgaengelig i alle
kendte App Stores:

3.6 Termovaern

Ved normale driftsbetingelser er den i statorbeviklingen integrerede termokontakt lukket. Nar
motorgraensetemperaturen nds (overophedning), dbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur for at undgé,
at motoren bliver beskadiget.

Termoveernkontakten stilles automatisk tilbage, nar motoren er afkelet

Utilsigtet start of motoren

> Kobl termovaernkontakten sammen med et egnet relee eller kontaktor, s& stremforsyningen til motoren
afbrydes sikkert, nér kontakten bruges.

> Serg for, at motoren kun kan genaktiveres efter en overophedning via en kvitteringstast.

> Nér kontakten er udlgst, skal man vente, til motoren er afkglet, og fer en ny opstart skal man sikre, at

personer ikke udsaettes for fare.

Version 3.3 (07/2023) da
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interroll.ir_product_app
https://apps.apple.com/at/app/interroll-product-app/id1618761516

Generelle, tekniske informationer

Standardmodel: temperaturbegreenser, skifter automatisk tilbage

Levetid: 10.000 cyklusser

AC cos @ =1 25A 250 V AC
cos @ =0,6 1,6 A 250 V AC

DC 1,6 A 24V DC

1,25 A 48 VDC
Levetid: 2.000 cyklusser

AC cos@ =1 6,3 A 250 V AC

Tilbagestillingstemperatur 40K £ 15K

Modstand <50 mQ

Kontakttilbagespringstid < 1ms
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset

4 Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset
4.1 Typeskilt DM-serie asynkron 1-faset

Oplysningerne pé& tromlemotorens typeskilt anvendes til dens identifikation. Kun p& denne méde kan tromlemotoren
bruges iht. formdlet.

Der findes forskellige slags typeskilte til tromlemotorer i DM-serien:

1. Rundt typeskilt (1) p& tromlemotorens endedeeksel (péklaebet eller péfert med laser)

2. Rektangulaert typeskilt (2) pa klemkassen (s&fremt det forefindes, paklaebet eller pafert med laser)

3. Rektangulsert typeskilt (3) ligger lost sammen med motoren

Typeskilt (1) til DM-serien asynkron 1-faset
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset

Typeskilt (2) til DM-serien asynkron 1-faset

Typeskilt (3) til DM-serien asynkron 1-faset
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset

1 Tilslutningsdiagram-nummer 17 UKCA/EAC-meerkning

2 Meerkekapacitet 18 UL-maerkning

3 Antal poler + driftstype 19 Internationale Elektrotechnik Kommission: Standard
for tfromlemotorer

4 Maerkefrekvens " 20 Tromlergrets diameter

5 Maerkespeending ved maerkefrekvens 21 Tromlebredde

6 Maerkestrem ved meerkefrekvens 22 Veegt

9 Rotorens nominelle hastighed " 23 Isolationsklasse og kapslingsklasse

10 Effektfaktor 24 Tromlergrets omkredshastighed "

11 Ul-standardens type 25 Produceret uge/ér/land

12 Serienummer 26 Olietype og meaengde

13 Ordrenummer + position 27 Type + design

14 Kundevarenummer 28 QR kode

15 Producentadresse 29 Fremlgbsretning (kun ved returlgbsspaerring)

16 CE-meerkning

) Veerdien afheenger of den anvendte spaending. Alle veerdier i parentes refererer til maerkespaendingen i parentes.

4.2 Elektriske data DM-serie asynkron 1-faset

Forkortelser se side 105.

4.2.1 DM 0080 asynkron 1-faset

P, n, n,2 £ U, | cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R, u,. C
¢ M, M, M,
w min? Hz V A kgem? Nm Q VDC pF
25 4 1320 50 230 0,39 1 0,28 1,11 2,19 1,11 1,37 1,11 0,18 150 44 3
50 2 2750 50 230 0,54 1 0,4 0,74 3,08 0,94 1,71 0,94 0,17 82 33 3
75 2 2750 50 230 0,68 1 0,48 0,89 3,19 0,74 1,37 0,74 0,26 66 34 4
75 2 3300 60 230 0,68 1 0,48 1,11 4,89 1 1,83 1 0,22 38 19 )
85 2 2750 50 230 0,73 098 052 1,11 25 0,88 1,77 0,88 0,30 52 28 )
85 2 3300 60 230 0,72 1 0,52 1,3 4,89 1 1,83 1 0,25 38 20 [}
110 2 2750 50 230 0,94 1 0,51 1,11 197 0,73 1,15 0,73 0,38 52 37 8
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset

4.2.2 DM 0113 asynkron 1-faset

P, noon, £ U, I, cs n J U4 M/ M/ M/ M, R U, C
(p MN MN MN
W% min? Hz V A kgem? Nm Q VDC F
250 4 1360 50 230 24 097 047 72 125 10 11 11 176 127 2 12
4.3 Tilslutningsdiagrammer DM-serie asynkron 1-faset

| denne driftsvejledning opferes kun standardtilslutningsdiagrammer. For andre tilslutningsmé&der leveres
tilslutningsdiagrammet separat med tromlemotoren.

Forkortelser se side 105.

4.3.1 Kabeltilslutninger

1-faset, 7-leder kabel

* Der kan monteres en startkondensator og et passende koblingsrelee som ekstraudstyr for at forbedre den enfasede
motors opstartsmoment.
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-faset

4.3.2 Tilslutninger i klemmekasse

1-faset, 7-leder kabel

* Der kan monteres en startkondensator og et passende koblingsrelee som ekstraudstyr for at forbedre den enfasede
motors opstartsmoment.

Drejningsmoment til klemmekasse-légskrue 1,5 Nm
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

5 Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset
5.1 Typeskilt DM-serie asynkron 3-faset

Oplysningerne pé tromlemotorens typeskilt anvendes til dens identifikation. Kun p& denne méde kan tromlemotoren
bruges iht. formélet.

Der findes forskellige slags typeskilte til tromlemotorer i DM-serien:

1. Rundt typeskilt (1) p& tromlemotorens endedeeksel (pékleebet eller p&fert med laser)
2. Rektangulaert typeskilt (2) pa klemkassen (safremt det forefindes, pakleebet eller pafert med laser)
3. Rektangulzert typeskilt (3) ligger last sammen med motoren

Typeskilt (1) til DM-serien asynkron 3-faset
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

Typeskilt (2) til DM-serien asynkron 3-faset

Typeskilt (3) til DM-serien asynkron 3-faset

24 of 112
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

1 Tilslutningsdiagram-nummer
2 Meerkeeffekt
3 Antal poler + driftstype

4 Maerkefrekvens "

5 Meerkespeending ved meerkefrekvens

6 Meerkestrem ved meerkefrekvens

7 (meerkespeending ved meerkefrekvens)
8 (maerkestrem ved maerkefrekvens)

9 Rotorens nominelle hastighed "

10 Effektfaktor

11 Ul-standardens type

12 Serienummer

13 Ordrenummer + position

14 Kundevarenummer

15 Producentens adresse

16 CE-meerke
17 UKCA/EAC-mzerke
18 UL-maerke

19 IEC (den internationale elektrotekniske
standardiseringsorganisation): Standard for
tromlemotorer

20 Tromlergrets diameter

21 Tromlebredde

22 Vaegt

23 Isolationsklasse og kapslingsklasse
24 Tromlergrets omkredshastighed "
25 Produceret uge/ar/land

26 Olietype og maengde

27 Type + design

28 QR kode

29 Fremlgbsretning (kun ved returlgbsspeerring)

D Veerdien afhaenger af den anvendte spaending. Alle veerdier i parentes refererer til meerkespaendingen i parentes.

5.2

Forkortelser se side 105.

Elektriske data DM-serie asynkron 3-faset

5.2.1 DM 0080 asynkron 3-faset
P, n, n, f. U, & cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, U C,,
& My M M, delta star

W% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC
40 4 1278 50 230 0,38 072 037 059 193 1,31 1,51 1,31 030 2945 40,3
40 4 1278 50 400 0,22 072 036 059 193 1,31 1,51 1,31 030 2945 70,0
40 4 1550 60 230 033 072 042 059 189 134 143 134 025 2945 350
40 4 1644 60 460 0,21 061 039 059 198 185 208 185 023 2945 56,6
40 4 1625 60 575 017 076 031 0,59 186 153 191 153 024 465 90,1
40 4 1627 60 380 023 065 041 0,59 2,01 1,53 184 153 023 215 48,2
40 4 1627 60 220 0,40 065 040 0,59 2,01 1,53 1,84 153 023 215 28,0
40 4 1570 60 208 0,39 069 041 0,59 1,92 1,31 1,66 1,31 024 215 28,9
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

P, n, ny £, U, I cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, €,
¢ My My M, delta star

W min? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
40 4 1300 50 200 0,45 0,71 036 059 1,73 1,26 1,53 126 029 215 34,3

80 4 1308 50 230 0,64 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 2838

80 4 1308 50 400 0,37 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 0,58 1325 50,0
80 4 1571 60 230 0,55 069 0,53 1,11 2,17 1,42 1,55 142 049 1325 25,1

80 4 1658 60 460 0,34 057 0,52 1,11 240 209 225 209 046 1325 385
80 4 1643 60 575 0,27 060 05 1,11 2,22 192 205 192 047 2313 56,2
80 4 1630 60 380 0,41 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 174 047 102 39,5
80 4 1630 60 220 0,71 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 047 102 228

80 4 1561 60 208 0,65 068 05 1,11 2,14 1,28 1,62 128 049 102 225

80 4 1309 50 200 078 068 044 1,11 187 148 156 148 058 102 27,1

75 2 2659 50 230 046 082 050 059 304 148 170 148 027 1644 31,0

75 2 2659 50 400 027 082 049 059 304 148 170 148 027 1644 54,6
75 2 3248 60 230 037 085 060 059 300 154 1,68 154 022 1644 259

75 2 3376 60 460 0,21 073 061 0,59 352 203 239 2,03 021 164,4 378
75 2 3310 60 575 0,17 060 074 0,59 3,06 1,76 201 176 022 270 41,3
75 2 3358 60 380 0,27 077 0,55 0,59 3,04 1,76 2,09 1,76 0,21 120 374
75 2 3358 60 220 0,47 077 0,54 0,59 3,04 176 2,09 1,76 0,21 120 21,7

75 2 3257 60 208 0,44 082 0,58 0,59 3,18 1,51 1,94 1,51 022 120 216

75 2 2745 50 200 0,50 078 0,56 0,59 2,85 1,53 1,86 153 026 120 234

140 2 2796 50 230 0,65 079 0,68 1,11 3,86 188 203 188 049 727 18,7

140 2 2796 50 400 0,38 079 0,67 1,11 3,86 188 203 188 049 727 327
140 2 3354 60 230 0,63 0,81 0,69 1,11 384 1,75 191 175 040 727 185

140 2 3430 60 460 037 069 069 1,11 445 248 267 248 039 727 27,8
140 2 3394 60 575 027 076 069 1,11 370 189 241 189 039 120 36,9
140 2 3415 60 380 0,44 074 0,65 1,11 389 215 251 215 039 51 249
140 2 3415 60 220 0,76 074 0,65 1,11 389 215 251 215 039 51 14,3

140 2 3387 60 208 0,74 078 067 1,11 412 206 236 206 039 51 14,7

140 2 2798 50 200 0,85 075 0,63 1,11 3,26 182 2,09 182 048 51 16,3
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

5.2.2 DM 0080 asynkron dellastoptimeret

P, mon, £ U, I, cs n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My MM, delta star

%% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

116 2 2793 50 230 054 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 20,6

116 2 2793 50 400 031 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 355

5.2.3 DM 0113 asynkron 3-faset

P, n,on, £ U I, cos n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
@ My M, M, deha  star

%% min?  Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

160 4 1397 50 400 054 07 061 351 305 192 213 192 1,09 64 363

160 4 1397 50 230 094 07 061 351 305 192 213 192 1,09 64 21,1

160 4 1714 60 460 05 063 064 3,51 363 224 274 224 089 64 30,2

160 4 1667 60 230 083 075 065 351 326 174 2 1,74 092 64 199

160 4 1390 50 200 1,12 069 06 &l 287 193 221 193 1,1 59 22,8

160 4 1698 60 380 059 066 062 351 327 222 257 222 09 59 345

160 4 1698 60 220 1,02 066 062 351 327 222 257 222 09 59 199

160 4 1682 60 208 1 07 063 351 316 197 227 197 091 59 20,7

160 4 1355 50 500 039 078 061 351 262 153 173 153 1,14 124 56,6

160 4 1678 60 575 035 071 065 351 316 196 224 196 091 124 46,2

225 2 2758 50 400 056 086 067 228 432 257 262 257 078 393 28,4

225 2 2758 50 230 096 086 068 228 432 257 262 257 078 393 162

225 2 3385 60 460 049 083 069 228 55 331 331 313 064 393 24

225 2 3294 60 230 09 09 07 228 46 245 245 231 065 393 159

225 2 2744 50 200 108 087 069 228 425 227 252 227 078 291 137

225 2 3358 60 380 056 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 21,3

225 2 3358 60 220 097 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 123

225 2 3321 60 208 1 089 07 2,28 4,6 229 262 229 065 291 129

225 2 2605 50 500 043 093 065 228 326 166 183 166 082 766 459

225 2 3288 60 575 036 09 07 228 433 214 244 214 065 766 37,2

300 4 1371 50 400 081 076 07 622 328 18 195 18 209 3345 309

300 4 1371 50 230 14 076 071 622 328 18 195 18 21 3345 178

300 4 1688 60 460 07 074 073 622 387 239 253 239 17 3345 26

300 4 1634 60 230 129 081 072 622 314 174 184 174 175 3345 175
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

P, n, n, £, U, L cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, C,
¢ My My M, dea  star

W min?  Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

370 4 1388 50 400 1,1 0,71 0,68 6,22 367 235 243 229 255 221 259

370 4 1388 50 230 19 0,71 069 622 367 235 243 229 255 221 14,9

370 4 1704 60 460 0,99 066 071 6,22 4,46 294 3,09 29 2,07 221 21,7

370 4 1662 60 230 17 077 071 6,22 388 212 226 207 213 221 14,5

370 2 2779 50 400 0,82 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 18,9

370 2 2779 50 230 1,42 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 109

370 2 3425 60 460 0,73 085 075 4,03 684 379 379 354 1,03 17,65 16,4

370 2 3356 60 230 1,38 09 0,75 4,03 538 275 275 262 105 1765 1

370 4 1392 50 200 2,34 069 066 6,22 324 23 2,44 23 255 172 139

370 4 1698 60 380 1,21 067 069 622 37 259 278 259 209 172 209

370 4 1698 60 220 21 067 069 6,22 37 259 278 259 209 172 12,1

370 4 1683 60 208 208 071 07 6,22 355 23 246 23 2,11 17,2 12,7

370 4 1359 50 500 085 076 066 622 295 184 196 184 26 43,1 41,8

370 4 1685 60 575 0,76 0,7 0,7 6,22 355 231 2,49 2,31 2,1 43,1 34,4

370 2 2792 50 200 1,61 088 0,75 4,03 537 278 3,08 278 127 13 92

370 2 3400 60 380 0,84 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 14,4

370 2 3400 60 220 1,45 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 83

370 2 3372 60 208 15 09 076 4,03 571 275 3,16 275 105 13 88

370 2 2763 50 500 0,63 09 075 4,03 502 259 284 259 128 325 27,6

370 2 3398 60 575 0,55 088 0,77 4,03 632 3,18 362 318 1,04 325 236

550 2 2813 50 400 1,23 085 076 498 577 327 327 315 187 13 20,4

550 2 2813 50 230 2,13 085 076 498 577 327 327 315 1,87 13 11,8

550 2 3373 60 460 107 082 079 498 757 452 452 452 153 13 57 171

550 2 3373 60 230 199 089 078 498 583 308 308 308 15 13 11,5

550 2 2801 50 200 2,36 088 076 498 542 271 3,03 2,71 187 102 10,6

550 2 3410 60 380 1,21 088 078 498 632 3,01 5 3,01 154 10,2 16,3

550 2 3410 60 220 2,09 088 078 498 632 3,01 BI5 3,01 154 10,2 94

550 2 3383 60 208 2,18 09 078 498 577 268 311 268 155 102 10

550 2 2768 50 500 0,93 091 075 498 458 223 248 223 19 17,7 225

550 2 3350 60 575 09 079 078 498 71 4,1 4,6 4,1 153 177 18,9
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

5.2.4 DM 0113 asynkron dellastoptimeret

P, n, n, f, U, L cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,,
¢ My M, M, defta  star
\%% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
160 4 1378 50 400 049 073 065 483 32 221 243 221 109 5287 28,4
160 4 1378 50 230 085 073 065 483 32 221 243 221 1,09 5287 164
160 4 1699 60 460 044 067 068 483 374 278 308 278 089 5287 234
160 4 1653 60 230 078 077 067 483 336 205 227 205 092 5287 159
225 2 2769 50 400 051 089 072 3,13 523 278 309 278 078 299 20,4
225 2 2769 50 230 08 08 072 313 523 278 309 278 078 299 1,7
225 2 3403 60 460 045 086 073 313 649 345 397 345 064 299 17,4
225 2 3319 60 230 08 091 072 313 521 254 292 254 065 299 117
370 4 1400 50 400 1,05 068 068 768 338 233 247 233 255 223 26,2
370 4 1400 50 230 1,99 068 069 768 338 233 247 233 255 223  15]
370 4 1715 60 460 105 063 07 768 398 29 312 29 207 223 22,1
370 4 1679 60 230 177 073 072 768 353 214 23 214 213 223 144
370 2 2810 50 400 079 088 077 498 625 331 365 331 127 148 154
370 2 2810 50 230 137 088 077 498 625 331 365 331 127 148 89
370 2 3436 60 460 069 08 078 498 77 401 462 401 103 148 132
370 2 3370 60 230 132 091 077 498 618 298 343 298 105 148 89
5.2.5 DM 0138 asynkron 3-faset
P, non, £ U I, cs n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
v My M, M, dea  star
W% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
160 4 1390 50 400 046 076 066 477 35 186 213 18 11 597 313
160 4 1390 50 230 079 076 067 477 35 186 213 186 1,1 597 179
160 4 1704 60 460 04 07 072 477 435 225 292 225 09 59,7 25,1
160 4 1661 60 230 072 08 0,7 4,77 368 165 215 165 092 597 17,2
160 4 1383 50 200 087 077 069 477 365 172 218 1,72 1, 45,1 15,1
160 4 1691 60 380 045 075 072 477 416 185 25 185 09 451 228
160 4 1691 60 220 078 075 072 477 416 185 25 185 09 451 132
160 4 1674 60 208 079 079 071 477 387 1,64 222 164 091 451 14,
160 4 1369 50 500 034 081 067 477 338 151 194 151 1,12 1075 44,4
160 4 1693 60 575 03 075 071 477 412 181 247 181 09 1075 363
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

P, n, n, £, U, L, cos n e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, defla  star

W minT  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

370 4 1389 50 400 1,01 075 0,71 7,74 407 224 228 2 254 225 25,6

370 4 1389 50 230 1,74 075 0,71 7,74 407 224 228 2 254 225 14,7

370 4 1713 60 460 0,86 0,71 0,76 7,74 475 221 308 221 206 225 20,6

370 4 1679 60 230 15 082 076 7,74 4,12 165 2,28 165 21 22,5 138

370 4 1386 50 200 1,85 08 0,72 7,74 3,86 172 2,24 172 255 173 12,8

370 4 1693 60 380 0,94 078 0,77 7,74 4,36 178 2,52 1,78 209 173 19

370 4 1693 60 220 1,63 078 0,76 774 4,36 178 2,52 178 209 173 11

370 4 1676 60 208 1,67 0,81 0,76 774 4,03 159 224 159 211 173 1,7

370 4 1375 50 500 0,73 082 071 7,74 3,61 154 2,02 154 257 355 319

370 4 1697 60 575 0,63 078 076 774 437 178 253 1,78 208 355 26,2

550 2 2855 50 400 1,28 077 081 516 549 282 326 282 184 118 17,4

550 2 2855 50 230 2,22 077 081 516 549 282 326 282 184 118 10,1

550 2 3461 60 460 106 078 083 516 704 321 413 321 152 118 14,6

550 2 3408 60 230 19 088 0,83 516 593 24 306 24 154 118 9.9

550 2 2828 50 200 2,35 084 08 516 556 251 305 251 18 98 9,7

550 2 3436 60 380 1,19 085 0,83 516 647 268 345 268 1,53 98 149

550 2 3436 60 220 2,07 085 0,82 516 647 268 345 268 153 98 8,6

550 2 3413 60 208 2,12 088 0,82 516 598 239 308 239 154 98 91

550 2 2804 50 500 091 088 079 516 515 222 269 222 187 192 23,1

550 2 3434 60 575 0,79 085 0,82 516 639 262 338 262 153 192 19,3

750 4 1400 50 400 1,86 077 076 13,7 447 229 241 207 511 91 19,5

750 4 1400 50 230 322 077 076 137 447 229 241 207 511 91 11,3

750 4 1712 60 460 157 074 081 137 524 235 323 235 418 91 159

750 4 1675 60 230 284 082 081 137 435 187 254 187 428 91 10,6

750 4 1393 50 200 3,54 079 077 137 43 198 2,51 198 514 73 10,2

750 4 1698 60 380 1,81 078 081 137 484 203 279 203 422 73 15,5

750 4 1698 60 220 3,13 078 081 137 484 203 279 203 422 73 89

750 4 1683 60 208 32 0,81 08 137 4,49 1,81 2,48 181 426 73 95

750 4 1380 50 500 1,37 0,81 0,78 137 4,08 184 231 184 519 159 26,5

750 4 1699 60 575 1,19 078 081 137 4.9 207 284 207 422 159 221

1000 2 2850 50 400 2,04 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 15,7

1000 2 2850 50 230 3,54 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 9,1

1000 2 3464 60 460 1,69 086 086 913 782 308 414 308 276 61 183
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DM-serie asynkron 3-faset

P, n, n, £, U, L cos N e I/, MJ M/ M/ M, R, U, C
¢ M M M, defta  star

\% min?  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

1000 2 3411 60 230 323 0,91 0,85 913 6,18 23 308 23 28 6,1 9

1000 2 2845 50 200 391 088 084 913 647 2,71 338 271 336 431 74

1000 2 3451 60 380 2 088 086 913 73 278 375 278 277 431 11,4

1000 2 3451 60 220 347 088 086 913 73 278 375 278 277 431 6,6

1000 2 3430 60 208 3,61 09 0,85 9,13 666 248 334 248 278 431 7

1000 2 2824 50 500 1,53 09 0,84 9,13 606 253 313 253 338 916 18,9

1000 2 3448 60 575 1,32 088 086 9,13 735 284 381 284 277 916 16

5.2.6 DM 0165 asynkron 3-faset

P, n, n, £, U, I cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, (U (o
¢ My M M, delta  star

%% mn' Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

*306 12 398 50 400 1,84 053 045 3473 1,79 24 207 2,06 7,34 18,4 26,9

*306 12 398 50 230 319 053 045 3473 179 24 2,07 2,06 7,34 18,4 15,6

*306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 26,9

*306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 25,9 15,6

370 4 1382 50 400 09 081 073 578 395 1.7 2,08 1155 2,57 26,6 29,1

370 4 1382 50 230 156 081 074 578 395 1.7 2,08 1,55 2,57 26,6 16,8

370 4 1373 50 200 204 074 071 578 316 1,48 2,03 1,48 2,57 16,4 12,4

370 4 1681 60 380 102 074 074 578 3,58 147 224 1,47 21 16,4 18,6

370 4 1681 60 220 1,77 074 074 578 3,58 147 224 1,47 21 16,4 10,7

370 4 1662 60 208 1,79 078 074 578 3,36 1,3 197 13 2,13 16,4 11,4

*370 8 730 50 400 15 062 057 2233 2,87 19 235 19 4,84 20,3 28,3

*370 8 730 50 230 259 062 058 2233 2,87 19 235 19 4,84 20,3 16,3

*370 12 456 50 400 1,6 063 053 3473 2 1,2 15 1,2 775 27,3 41,3

*370 12 456 50 230 276 063 053 3473 2 1,2 15 1,2 775 273 237

*455 6 889 50 400 1,08 085 072 2233 337 165 1,69 1,31 4,89 22,3 30,7

*455 6 889 50 230 187 085 072 2233 337 165 169 131 4,89 22,3 17,7

*550 6 845 50 400 1,6 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 34,8

*550 6 845 50 230 276 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 20

620 6 865 50 400 191 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 32

620 6 865 50 230 33 078 06 34,73 812 117 12 1,16 6,85 143 18,4
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P, n, n, f, U, I, cos n J 1/1 ms/ mB/ mpl M, R, U, C,
® N N N et star

W mn? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

*620 4 1391 50 400 132 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 214

*620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 12,4

*750 4 1355 50 400 1,8 08 075 11,56 35 153 1.8 13 5,29 11,57 25

*750 4 1355 50 230 311 08 076 11,56 35 153 1.8 13 5,29 11,57 144

750 4 1687 60 380 18 079 078 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 18

750 4 1687 60 220 322 079 077 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 10,4

750 4 1669 60 208 332 081 077 1156 378 163 206 1,63 4,29 8,15 11

750 4 1380 50 200 366 08 074 11,56 3,61 176 208 176 519 8,15 11,9

750 [ 893 50 400 1.8 081 074 3473 36 1,75 193 1,58 8 11,4 24,9

750 6 893 50 230 312 081 074 3473 36 1,75 193 1,58 8 11,4 14,4

*909 4 1382 50 400 198 083 08 13 453 21 2,21 1,58 6,28 78 19,2

*909 4 1382 50 230 343 083 08 13 453 2,1 2,21 1,58 6,28 78 11,1

*909 2 2848 50 400 181 087 083 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 14,6

*909 2 2848 50 230 314 087 084 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 85

*1100 2 2845 50 400 24 086 077 7,08 52 315 342 21 3,69 58 18

*1100 2 2845 50 230 414 086 078 7,08 52 315 342 21 3,69 58 10,3

*1100 2 3457 60 380 256 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 9.3

*1100 2 3457 60 220 443 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 54

*1100 2 3440 60 208 437 083 084 7,08 658 304 372 304 3,05 3,12 57

*1100 2 2850 50 200 526 075 08 7,08 579 328 378 328 3,69 3,12 6,2

*1100 4 1320 50 400 28 082 069 13 Bl 15 17 13 796 6,18 21,3

*1100 4 1320 50 230 483 082 07 13 85 15 1,7 13 7,96 6,18 12,2

1240 4 1377 50 400 257 086 081 20,23 4,32 184 193 126 86 6,2 20,6

1240 4 1377 50 230 445 086 081 2023 4,32 184 193 126 86 6,2 11,9

1500 4 1393 50 400 3,5 087 071 20,23 38 2,1 255 1,55 1028 52 238

1500 4 1393 50 230 604 087 072 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 137

1500 4 1691 60 380 353 079 082 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 13

1500 4 1691 60 220 612 079 081 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 75

1500 4 1674 60 208 632 082 08 20,23 2,37 1,7 227 17 8,56 3,1 8

1500 4 1385 50 200 7,01 08 0,77 20,23 2,31 191 235 191 1034 3,1 87

1818 2 2840 50 400 336 091 086 124 738 343 357 289 6,11 29 4,4 133

1818 2 2840 50 230 582 091 08 124 738 343 357 289 6,11 29 77

2200 2 2840 50 400 455 086 081 12,4 53 26 32 26 74 25 14,7
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P, n, n, f, U, I, cos n J i/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, dea  star

\% mn' Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

2200 2 2840 50 230 785 086 082 124 53 26 32 26 74 25 84

2200 2 3448 60 380 442 088 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 95

2200 2 3448 60 220 766 088 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 55

2200 2 3428 60 208 788 091 085 124 652 258 334 258 6,13 1,62 58

2200 2 2842 50 200 88 087 083 124 629 286 345 286 7,39 1,62 6,2

Markeret med * geelder ogsé for DM 0217
5.2.7 DM 0217 asynkron 3-faset

P, n, n,2 f U I cos N J I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, defla  star

% mn? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 1,6 4,24 259 26,9

306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 15,6

455 ) 889 50 400 1,08 085 072 2233 337 165 1,69 131 4,89 22,3 30,7

455 ) 889 50 230 1,87 085 072 2233 337 165 169 131 4,89 22,3 17,7

620 4 1391 50 400 1,32 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 21,4

620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 12,4

909 4 1382 50 400 1,98 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2

909 4 1382 50 230 343 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 11,1

909 2 2848 50 400 1,81 087 083 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 14,6

909 2 2848 50 230 3,14 087 084 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 85

1100 8 709 50 400 371 059 073 821 366 205 269 1,89 1482 5,1 16,7

1100 8 709 50 230 643 059 073 821 366 205 269 1,89 1482 51 97

1500 6 934 50 400 336 081 08 82,1 484 215 229 1,55 1534 43 17,6

1500 6 934 50 230 582 081 08 82,1 484 215 229 1,55 1534 43 10,1

1500 4 1420 50 400 37 087 067 3578 55 22 725 18 1009 33 159

1500 4 1420 50 230 6,38 087 068 3578 55 2,2 25 18 1009 33 92

2200 4 1433 50 400 4,45 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 1466 285 16,2

2200 4 1433 50 230 771 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 1466 285 93

2200 2 2873 50 400 5,01 078 081 18,51 6,05 247 33 2,27 7,31 3,35 19,6

2200 2 2873 50 230 848 078 082 1851 6,05 247 33 2,27 731 335 11,3

3000 4 1421 50 400 6,69 079 082 4771 577 265 307 232 20,16 2 159

3000 4 1421 50 230 1158 079 082 4771 577 265 307 232 2016 2 9,1
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

P, n, ny £, U, | cos N e I/1 ms/ mB/ m,/ M, R, v, €,
¢ N N N e star
W min? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
3000 2 2875 50 400 585 087 085 2715 78 317 369 262 99 175 134
3000 2 2875 50 230 1152 087 075 2715 78 317 369 262 99 175 88
53 Tilslutningsdiagrammer DM-serie asynkron 3-faset
VARSEL

Beskadigelse af tromlemotoren som falge af ukorrekt tilslutning ved returlabsspaerre

> Ved drift med returlgbsspeerre mod uret skal tilledningerne L1 og L2 skiftes om.

Omvendt drejeretning: Omskiftning of tilledningerne L1 og L2

| denne driftsvejledning anferes kun standard tilslutningsdiagrammer. For andre filslutningsmader leveres
tilslutningsdiagrammet separat med tromlemotoren. Til encodernes tilslutningsdiagrammer.

Forkortelser se side 105.

5.3.1 Kabeltilslutninger

3-faset, 4+2-leder kabel, vikling til T spaending, trekants- eller stiernekobling (tilslutning indvendig)

Trekantskobling: Lav spesending Stiernekobling: Hgj spaending
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3-faset, 7+2-leder kabel, vikling for 1 spaending, trekants- eller stiernekobling (filslutning intern)

Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hej spaending

3-faset, 7+2-leder kabel, vikling for 2 spaendinger, trekants- eller stiernekobling

Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hej spaending
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5.3.2 Tilsluthingerne med stikforbindelse

3-faset, stik med 4+2-leder kabel, vikling til 1 spaending, trekants- eller stiernekobling (indvendig tilkobling)
Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hgj spaending

3-faset, stik med 7+2-leder kabel, vikling til 1 spaending, trekants- eller stiernekobling (indvendig tilkobling), med
bremse

Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hgj spaending
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

3-faset, stik med 7+2-leder kabel, vikling til 2 spaendinger, trekants- eller stiernekobling
Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hej spaending

5.3.3 Tilslutninger i klemmekasse

3-faset, vikling til 1 spaending, trekants- eller stiernekobling (internt forbundet)
Trekantskobling: Lav speending Stjernekobling: Hej spaending

Drejningsmoment til klemmekasse-lagskruer: 1,5 Nm
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-faset

3-faset, vikling til 1 spaending, trekants- eller stiernekobling (internt forbundet), med bremse
Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Haj spaending

Drejningsmoment til klemmekasse-lagskruer: 1,5 Nm

3-faset, vikling til 2 spaendinger, trekants- eller stiernekobling
Trekantskobling: Lav speending Stiernekobling: Hej spaending

Drejningsmoment til klemmekasse-légskruer: 1,5 Nm
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5.3.4 Tilslutninger i FC 1000

3-faset, vikling til 1 spaending, trekants- eller stiernekobling, med bremse

Trekantskobling: Lav speending Stjernekobling: Hej spaending

3-faset, vikling til 2 speendinger, trekants- eller stiernekobling

Trekantskobling: Lav spaending Stiernekobling: Haj spaending
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6 Produktinformation DM-serie synkron
6.1 Typeskilt DM-serie synkron

Oplysningerne pé& tromlemotorens typeskilt anvendes til dens identifikation. Kun p& denne méde kan tromlemotoren
bruges iht. formdlet.

Der findes forskellige slags typeskilte til tromlemotorer i DM-serien:

1. Rundt typeskilt (1) p& tromlemotorens endedeeksel (péklaebet eller péfert med laser)

2. Rektangulaert typeskilt (2) pa klemkassen (s&fremt det forefindes, paklaebet eller pafert med laser)

3. Rektangulsert typeskilt (3) ligger lost sammen med motoren

Typeskilt (1) DM-serie synkron
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Typeskilt (2) DM-serie synkron

Typeskilt (3) DM-serie synkron

Version 3.3 (07/2023) da
Overszttelse af den originale driftsvejledning 41 of 112



Produktinformation DM-serie synkron

1 Tilslutningsdiagram-nummer

2 Meerkekapacitet

3 Antal poler + driftstype
4 Maerkefrekvens

5 Nominel speending

6 Nominel strem

7 Rotorens driftsmoment

8 Induceret motorspaending

9 Rotorens nominelle omdrejningshastighed

11 Ul-standardens type

12 Serienummer

13 Ordrenummer + position

14 Kundevarenummer

15 Producentadresse

6.2

Elektriske data DM-serie synkron

Forkortelser se side 105.

16 CE-meerkning
17 UKCA/EAC-meerkning
18 UL-maerkning

19 Internationale Elektrotechnik Kommission: Standard

for tromlemotorer

20 Rorets diameter

21 Tromlebredde

22 Veegt

23 Isolationsklasse og kapslingsklasse
24 Rorets omkredshastighed
25 Produceret uge/ér/land
26 Olietype og meengde

27 Type + design

28 QR kode

29 Fremlgbsretning (kun ved

returlgbsspaerring)

6.2.1 DM 0080 synkron
Antal poler 8 (4 polpar)
Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.
Meerkefrekvens 200 Hz
Viklingstilslutning Stierne
Termisk beskyttelsestype TC 130 °C
Py U I b L N & My M MR L, L, k T ky U
W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A
145 230 0,81 081 243 085 0,46 046 046 1,38 216 456 537 4157 497 057 4,37
145 400 047 047 14 0,83 0,46 046 046 1,38 56,6 130,7 138 72,23 4,41 0,98 6,65
298 230 1,3 13 39 0,86 092 095 095 285 10,2 278 293 47,46 575 073 3,32
298 400 0,78 078 234 087 092 095 095 285 29,1 819 94,1 83,09 648 1,22 5,67
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Pv U Iy b L, N & M, M, M, R <d L. k T ky U
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 230 23 23 6,9 0,87 1,38 1,35 1,35 4,05 566 163 19,4 45,81 686 059 3,25

425 400 1,32 132 39 086 1,38 135 1,35 4,05 176 498 59 80,8 6,7 1,02 581

550 230 294 294 882 09 1,84 175 175 525 389 102 11,8 3845 6,06 059 2,86

550 400 1,7 17 51 09 1,84 175 175 525 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 391
Gennemsnifsinduktans: L = (L, + L )/ 2

6.2.2 DM 0113 synkron

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.

Meerkefrekvens 200 Hz

Viklingstilslutning Stierne

Termisk beskyttelsestype TC 130 °C

PN UP IN IO Imax n JR MN MO Mmux RP Lsd sq ke Te kTN USH

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

300 230 1,25 1,25 375 085 21 096 096 288 1253 55 102 5034 178 076 3,92

300 400 0,72 0,72 2,16 085 21 096 096 288 37,6 165 307 872 1,78 132 6,77

700 230 267 2,67 8,01 089 629 223 223 669 2,63 25 44 5548 357 084 1,76

700 400 1,54 1,54 4,62 089 629 223 223 6,69 79 74 133 96,1 357 145 3,04

1100 230 397 3,97 1191 092 838 35 3,5 10,5 1,89 19 32 5652 339 088 1,88

1100 400 229 2,29 6,87 092 838 35 35 10,5 5,66 58 9.6 979 339 1,53 324
Gennemsnitsinduktans: L = (L, + L )/ 2

6.2.3 DM 0138 synkron

Antal poler 8 (4 polpar)
Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.
Meerkefrekvens 200 Hz
Viklingstilslutning Stierne
Termisk beskyttelsestype TC 130 °C
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P, U I, I, Lo 4 M M M_ R L, L k T ky, U,

R N 0 max P

max s e .
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

1800 230 594 594 1782 085 152 573 573 17,9 133 39 56 63,62 1558 0,96 1,98

1800 400 343 343 1029 085 152 573 573 17,19 4 11,6 169 1102 1558 1,67 343
Gennemsnitsinduktans: L = (L, + L)/ 2

6.3 Elektriske data DM-serie synkron uden olie

Forkortelser se side 105.

6.3.1 DM 0080 synkron uden olie

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.

Meerkefrekvens 200 Hz

Viklingstilslutning Stjerne

Termisk beskyttelsestype TC130°C

P, U I, I . n J M M M _ R L, L, Kk T ky, Ug

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

80 230 045 045 135 085 046 025 025 075 21,6 45,6 537 41,57 497 0,57 2,43

80 400 026 026 0,78 083 046 025 025 075 56,6 1307 138 72,23 441 0,98 3,68

110 230 048 048 144 086 092 035 035 1,05 10,2 27,8 293 47,46 575 0,73 1,22

110 400 029 029 087 087 092 035 035 1,05 29,1 819 94,1 83,09 6,48 1,22 2,11

180 230 097 097 291 087 138 057 057 171 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 137

180 400 056 056 168 086 138 057 057 171 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 2,46

235 230 13 13 39 092 184 075 075 225 3,89 10,2 11,8 38,45 6,06 0,59 1,26
235 400 075 075 225 092 184 075 075 225 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 1,73
Gennemsnitsinduktans: L = (L, +L )/ 2
am e T g
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6.3.2 DM 0113 synkron uden olie

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.

Meerkefrekvens 200 Hz

Viklingstilslutning Stjerne

Termisk beskyttelsestype TC130°C

Py U L | e N & My M, M R L, L, k T ke Uy

W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

190 230 08 08 24 088 21 0,6 0,6 18 1253 55 10,2 50,34 1,78 0,76 2,51

190 400 046 046 1,38 088 21 0,6 0,6 18 37,6 16,5 30,7 87,2 1,78 1,32 4,32

440 230 1,77 1,77 531 087 629 14 14 4,2 2,63 2,5 4,4 55,48 3,57 0,84 1,16

440 400 1,02 1,02 306 087 629 14 14 4,2 79 7,4 13,3 96,1 3,57 1,45 2,01

700 230 255 255 765 094 838 223 223 6,69 1,89 19 3,2 56,52 3,39 0,88 1,20

700 400 147 147 441 094 838 223 223 6,69 5,66 58 9,6 97.9 3,39 1,53 2,08
Gennemsnitsinduktans: L = (L, + L)/ 2
Ve T b

6.3.3 DM 0138 synkron uden olie

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorens nominelle hastighed 3000 o/min.

Meerkefrekvens 200 Hz

Viklingstilslutning Stjerne

Termisk beskyttelsestype TC 130 °C

P, U I, | L. n Sk M M MR L, Lk T, k, Ug
vV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V

cm? krpm A

1000 230 336 336 1008 089 152 318 318 954 133 39 56 63,62 1558 0,96 1,12

1000 400 194 194 5,82 0,89 15,2 318 318 954 4 1,6 169 1102 1558 1,67 1,94
Gennemsnitsinduktans: L = (L, +L )/ 2
n -\ o
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6.4 Tilslutningsdiagrammer DM-serie synkron

VARSEL

Beskadigelse af tromlemotoren som falge af ukorrekt filslutning

> Tromlemotoren i den synkrone DM-serie mé ikke tilsluttes direkte til stramforsyningen, men skal derimod
drives via en egnet frekvensomformer.

| denne driftsvejledning anferes kun standardtilslutningsdiagrammer. For andre tilslutningsméder leveres
tilslutningsdiagrammet separat med tromlemotoren. Til encodernes tilslutningsdiagrammer se side 50.

Forkortelser se side 105.

6.4.1 Kabeltilslutninger

3-faset, 4+2-lederkabel, vikling til 1 spaending, stjernekobling

3-faset, 7+2-lederkabel, vikling til 1 spaending, stjernekobling, med bremse
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6.4.2 Tilslutningerne med stikforbindelse

3-faset, 4+2-lederkabel, vikling til 1 spaending, stiernekobling

6.4.3 Tilslutninger i klemmekasse

3-faset, 4+2-lederkabel, vikling til 1 spaending, stjernekobling
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3-faset, 7+2-lederkabel, vikling til 1 spaending, stjernekobling, med bremse

6.4.4 Tilslutninger i FC 1000

3-faset, 4+2-leder kabel, vikling til 1 spaending, trekants- eller stjernekobling
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3-faset, 7+2-leder kabel, vikling til T spaending, med bremse, trekants- eller stiernekobling
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7 Valgmuligheder og tilbehor

7.1 Elektromagnetisk bremse til DM-serie asynkron 3-faset
M Bremsens nominelle kontinuerlige moment
4 Bremsens egeninertimoment
Use Meerkespaending
Pe Maerkekapacitet
lie Meerkestrgm
. Bremsens reaktionstid
pick up
bl ey AC Koblingstid for bremseudlasning ved kobling pé& vekselspaendingssiden
il delay BC Koblingstid for bremseudlasning ved kobling pé jeevnspaendingssiden
Motor Bremsest orrelse M J P U Iy bkor  Yraldeloyac Yol delay DC
Nm kgx W VDC A ms ms ms
cm?
DM 0080 2 0,7 0,04 12 24 0,50 20 80 13
asynkron 104 0,12
DM 0113 15 008 24 24 1 30 200 26
asynkron 104 0,23
207 0,12
DM 0138 29 023 24 24 1 30 200 26
asynkron 104 023
207 0,12
DM 0165/ 5 595 068 33 24 1,38 40 260 46
DM 0217* 104 0,32
asynkron
207 0,16
DM 0217 12 50 104 0,48 60 500 60
asynkron 207 0,24

DM 0217* se side 31.
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AC-koblende (indgangsspeendingen p& bremseensretterens Lang faldforsinkelsestid
klemme 1 og 2 kobles).

Bremsespeending ca. 1 V

Bremsen starter blidt

DC-koblende (udgangsspeendingen kobles via Kort faldforsinkelsestid
bremseensretterens klemme 3 og 4.) Hovedafbryderen skal
vaere egnet til hgjspaendingsspidser og de deraf opstéede

Bremsespaending ca. 500 V

brydningsgnister ved DC-kobling. Bremsen starter hérdt
Elektronisk ensretter Reaktion lig DC-koblende
Overimpulsspeending = 2 x mzerkedriftsspeending, t_, , halveres.

Standard 104 V DC, kan leveres fra lager

Bremsemomentet p& tromlergret svarer til motorens gearudveksling gange det bremsemoment,

der er anfert i tabellen ovenfor. For en sikkerheds skyld skal der beregnes en reserve p& 25 % ved
bremsedimensioneringen. Bremsen er ikke en sikkerhedsholdebremse. Der findes motorkombinationer med
et hgjere drejningsmoment end bremsemoment. Det anbefales sé&ledes altid at sikre den hgjest mulige
gearudveksling ved brug af en bremse.

Alle bremser er konstrueret til start-/stop-drift.

Bremsernes start- og faldforsinkelsestider kan variere kraftigt, afheengigt aof felgende faktorer:
* Olietype og -viskositet

* Maengden of olie i tromlemotoren

* Omgivelsestemperatur

* Motorens interne driftstemperatur
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7.2 Bremseensretter til DM-serie asynkron 3-faset
Indgangs- Brems- Start- Holdespzen- Type Anvendelse Bestillings-
spznding espending spanding ding nummer
V AC VvV DC VDC VDC W VDC A
115 104 104 52 Hurtigskiftensretter Start/stop- 61011343
anvendelser eller
vedvarende drift
230 207 207 104 Hurtigskiftensretter Start/stop- 61011343
anvendelser eller
vedvarende drift
230 104 104 104 Envejs- Start/stop- 1001440
halvbglgeensretter anvendelser eller
og broensretter vedvarende drift
230 104 190 52 Faseensretter Vedvarende drift 1001442
400 104 180 104 Multiswitch Vedvarende drift 1003326
460 104 180 104 Multiswitch Vedvarende drift 1003326
460 207 207 207 Envejs- Start/stop- 1001441
halvbelgeensretter anvendelser eller
og broensretter vedvarende drift

Brug af en hurtigskift- eller faseensretter er med til at spare energi, da holdespeaendingen er lavere end den nominelle
bremsespaending.

7.2.1 Bremseensretter - tilslutninge

Interroll anbefaler, at der monteres en kontakt mellem 3 og 4 for at sikre en hurtig lzsning of bremsen.

Envejs-halvbglgeensretter

1, 2 Indgang 5, 6 Bremse
3, 4 Bro
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Broensretter
1, 2 Indgang 5, 6 Bremse
3, 4 Bro

Faseensretter
1, 2 Indgang 5, 6 Bremse
3, 4 Bremse*
Maksimal omskifterhyppighed = 2 takter/sekund
* Forbindelse 3 & 4 afbryder DC-kobling og forleenger faldforsinkelsestiden
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Hurtigskiftensretter
1, 2 Indgang 5, 6 Bremse
3,4 Bro 7, 8 Justering Forsinkelsestid

Multiswitch-ensretter
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7.2.2 Bremseensretter - malinger

Halvbglgeensretter / broensretter

Bestillingsnummer A B C D E
mm mm mm mm mm

1001440 34 30 25 35 4,5

1001441 64 30 54 4,5 5
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Faseensretter (bestillingsnummer 1001442)
Monteringsskinne 35 mm EN 50022
Mayr varenr. 1802911
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Hurtigskiftensretter (bestillingsnummer 61011343)
Monteringsskinne 35 mm EN 50022
Mayr varenr. 1802911

Multiensretter (bestillingsnummer 1003326)
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7.3 Asynkrontromlemotorer med frekvensomformere

7.3.1 Drejningsmoment, afhaengigt af indgangsfrekvensen

Driftsfrekvens [Hz] 5 10 15 20 25 30-50 55 60 65 70 75 80

Disponibelt motormoment i %
Motorens nominelle  50Hz 80 85 90 95 100 100 91 83 77 71
frekovens 60Hz 75 80 85 90 95 100 100 100 92 8 80 75

Veerdi 1: Med udgangspunkt i motorens nominelle frekvens p& 50 Hz (50-Hz-motorer bgr kun drives i
feltsvaekningsomrédet op til 70 Hz.)

Veerdi 2: Med udgangspunkt i motorens nominelle frekvens pa 60 Hz (60-Hz-motorer bgr kun drives i
feltsvaekningsomrédet op til 80 Hz.)

Drejningsmomentets afhaengighed, der vises i afbildningen ovenfor, udirykkes som P = T x w. Ved en reduceret
driftsfrekvens p& under 20/24 Hz reduceres motorens drejningsmoment vha. sendrede varmeafledningsbetingelser.
Tab af ydelsen betinges af oliemaengden, anderledes end ved standardventilatormotorer. Ved frekvenser fra

80 ... 85/ 95 ... 100 Hz har kurven for det afgivne moment ikke den ovenneevnte hyperboliske form, men

aflgses af en kvadratisk funktion, som resulterer of vippemomentets indflydelse samt spsendingen. Udgangs-/
frekvensgenkendelseslinien for de fleste frekvensomformere, der drives med 3 x 400 V / 3 x 460 V, kan omstilles til
400 V / 87 Hz for at tilslutte motorer med 230 V / 50 Hz. Dette kan medfere yderligere tab i motoren og medfere
en overophedning heraf, séfremt motoren har en for lav ydelsesreserve.

7.3.2 Frekvensomformer - parameter

Taktfrekvens:

En hgj takifrekvens forer fil bedre udnyttelse af motoren. Optimale frekvenser er 8 eller 16 kHz. Parametre som
kvaliteten of koncentricitetstesten (motoren kerer roligt) og stejudviklingen pdvirkes ligeledes positivt af heje
frekvenser.
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Spandingsstigning:

Interroll tromlemotorer er generelt velegnede til drift p& frekvensomformere og derfor ogsé til hgje
spaendingsstigningshastigheder.

Ikke desto mindre forarsager hgje spaendingsstigninger i forbindelse med lange motorkabler hgje impulsspeendinger,
som belaster isoleringssystemet og far det til at seldes. For at forhindre for tidlig sldning af viklingsisoleringen

og dermed beskadigelse af tromlemotoren kan der installeres motordrossler, dU/dt-filire eller sinusfilire mellem
omformeren og tromlemotoren.

Se betjeningsvejledningen til frekvensomformeren for den anbefalede kabelleengde.

Spanding:
Hvis der monteres en frekvensomformer med enfaset tilfarsel pa tromlemotoren, skal det sikres, at den oplyste motor

er konstrueret til den anvendte frekvensomformer- udgangsspesending, og at den ftilsluttes tilsvarende. Enfasede
motorer kan ikke benyttes pé& frekvensomformeren.

Udgangsfrekvens for asynkronmotorer:

Anvendelser med udgangsfrekvenser i feltsvaekningsomradet over 70 Hz bgr undgés (kun ved asynkronmotorer).

Haie frekvenser kan fordrsage stgj, vibrationer og resonanser og reducere motorens nominelle udgangsmoment.
Asynkronmotorer kan drives med 87-Hz-teknikken op til en maksimal frekvens p& 87 Hz. Motoren mé& dog ikke
optage mere effekt ved 87 Hz end den effekt, der er angivet p& motorens typeskilt. | forbindelse med 87-Hz-teknikken
kraeves der en motor, der ved 50-Hz-driften stadig har en effektreserve p& mindst 75 %. Veer forsigtig ved brugen

af o/f- styrede omformere med frekvenser under 20 Hz, da der kan forekomme overophedning eller effekttab pé
motoren. Kontakt din lokale Interroll-forhandler for oplysninger om den ngdvendige effektreserve.

Motoreffekt:

Ikke dlle frekvensomformere kan drive motorer med mere end 6 poler og/eller udgangseffekter under 0,2 KW/0,27
hk. Kontakt din lokale Interroll-forhandler eller frekvensomformerens leverander i tvivistilfeelde.

Frekvensomformer-parametre:

Frekvensomformere leveres normalt med fabriksindstillinger. Omformeren kan derfor som regel ikke tages i brug
med det samme. Parametrene skal tilpasses til den pégeeldende motor. Efter anmodning er det muligt at f& tilsendt en
ibrugtagningsvejledning til frekvensomformere, der markedsferes of Interroll — specielt udarbejdet til tromlemotorer.

7.4 Frekvensomformer FC 1000
Interroll FC 1000 er en decentral frekvensomformer fil styring af Interroll tromlemotorer med mulighed for veeg- eller
motormontering.

Der kan benyttes synkron- og asynkronmotorer, sensorfri eller med givertilbagefering. Aktivering af elekiromagnetiske
bremser er mulig fra sterrelse 2.

Yderligere detalier og informationer fremgér of FC 1000 handbogen.
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7.4.1 Tekniske data

Udgangsfrekvens

0-400 Hz

Impulsfrekvens

3 = 16 kHz, fabriksindstilling = 6 kHz

Type. Overbelastningsevne

150 % tor 60 s, 200 % tor 3,5 s

Virkningsgrad

>95 %, aftheengigt of sterrelse

Drifts-/ omgivelsestemperatur

-30 til +40 °C (S1 - 100 % ED)

Kapslingsklasse

IP 55 eller IP 66 (nsd tupH)

Beskyttelsesforanstaltning er mod

Overtemperatur pa frekvensomformeren, over- og underspaending,
kortslutning, jordafledning, overbelastning

Motortemperatur- overvagning

I%t-motor, PTC/bimetal-kontakt

Regulering og styring

Sensorfri stramvektorregulering (ISD), lineser o/f-karakteristik,
VFC open-loop, CFC open-loop, CFC closed-loop

Graenseflader

4 digitale indgange, 2 digitale udgange (BG 2)
Givergraenseflade, RS232/485 programmeringsgraenseflade

Giversystem

Inkremental enkoder TTL
HTL (via digitale indgange)
Absolut enkoder SSI

Bremseaktivering (BG2)

PWM, meerkespaending bremse 100 — 300 V DC

PLC Integreret PLC til mindre styringsopgaver

7.4.2 Elektriske data
Variant 450 370 950
Starrelse 1 2 2
Meerkeeffekt 0,45 kW 0,37 kW 0,95 kW
Netspaending 3 AC 400 V -20 %...480 V +10 %, 47 - 63 Hz
Indgangsstrem 1,7 A 12A 2,6 A
Udgangsstrgm 15A 1,1A 27 A

7.4.3 Montering og elektrisk installation

Elektrisk stod p& grund af ukorrekt installation!

> Elektrisk installationsarbejde mé& kun udferes af autoriserede elektrikere.

> Afbryd frekvensomformeren fra stremforsyningen, for den installeres, afmonteres eller omkobles.
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Forkert installationsposition

En heengende installationsposition med den gverste del af enheden med keleribberne vendt nedad er ikke
tilladt.

Forudindstillede motordata

Ved den motormonterede variant indstilles frekvensomformerens motordata aof Interroll.

Monter frekvensomformeren i en defineret position.
Tilslut frekvensomformeren i henhold fil tilslutningsdiagrammet.

Installer software pé& den lokale terminalenhed, se "FC1000 betjeningsvejledning".

A w N~

Opret forbindelse til frekvensomformeren via Bluetooth, USB-adapter eller netvaerk for at foretage indstillinger.
For mere information, se "Betjeningsvejledning FC1000".

7.5 Encoder BMB-6202 & BMB-6205 SKF
Producent: SKF

Encoderen bestér af to komponenter: et standardleje med indbygget magnetisk encoder og tilsvarende lastmodstand,
hvis sterrelse afhsenger af driftsspaendingen. Lastmodstanden medfalger ikke ved levering.

Oplasningen INC bestemmes af lejestarrelsen og dermed of motorstarrelsen. Oplasningen INC i foragelse pr.
tromleomdrejning beregnes som falger:

INC = p x gearing (i)
DGearingen (i) er angivet i tromlemotorens hovedkatalog eller kan oplyses ved at kontakte Interroll.

p = antal encoder-impulser pr. rotoromdrejning, valgt vha. felgende tabel:

Encodertype Lejestorrelse Tromlemotorsterrelse Impulser pr.

rotoromdrejning (p)

EB-6202-SKF- HTLOC- 6202 DM 0080 .. DM 0138 32
32-N-0,5
EB-6205-SKF- HTLOC- 6205 DM 0165 .. DM 0217 48
48-N-0,5

7.5.1 Tekniske data

Driftsmeerkespaending 4,5 til 24 V DC
Maks. meerkeudgangsstrem 20 mA

Maks. driftsstrem 81l 10 mA
Impulser pr. omdrejning (p) 32/48
Hgjspaending >35V
Lavspaending <01V
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Forkortelser se side 105.

7.5.2 Forbindelser

VARSEL

Beskadigelse af encoderen som folge of for hgje spaendinger/stromme
> Sarg for, at den maksimale koblingsstrem altid ligger under 20 mA.

> Encoderen mé ikke drives med speendinger over 24 V.

Forkortelser se side 105.

Interroll anbefaler brugen af optokoblere.

Signalsekvensen for A og B afhaenger af tromlemotorens geartrin. Séledes varierer drejeretningen ved

tromlemotorer med samme poltal og ydelse, men forskellige geartrin. | dette tilfaelde kan signalkablerne A
og B skiftes indbyrdes.
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7.5.3 Bedste tilslutningsmulighed
Den bedste tilslutningsmulighed for en encoder med NPN Open-Collector-udgang til et indgangsapparat

1 Encoder 3 Signal B
2 Signal A
+V Diriftsspaending 0V Jording

R, Belastningsmodstand
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Forudsaetning:
R skal veere egnet til brug inden for encoderens oplyste udgangsstremomréade.

1. Tilslut encoderen som vist ovenfor til en interface.
Den integrerede forbrugermodstand RL er i reglen indstillet p& et belastningsstremomréade p& 15mA, sé
encoder-udgangen ikke overbelastes.
Signalmaerket for nogle indgangsapparater kan indstilles over hardwaren eller softwaren til NPN eller PNP |
dette tilfaelde er NPN nadvendig.

2. Brug en signalkobler, hvis dette ikke er muligt.
Signalkoblerens funktion vises i afbildningen ovenfor. Der kan bruges:

WAGO Elektronikklemme med optokobling Ordrenr. 859-758
PHOENIX Indgangsoptokobling Type: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER Optokobling Waveseries Type: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6 Encoder RM44IC & RM44IA RLS
Udgang: Inkremental, RS422A, 5 V, Push-Pull, 24 V

Oplesningen INC i foragelse pr. tromleomdrejning beregnes som felger:
INC=pxi
p = antal encoderimpulser pr. rotoromdrejning

i = tromlemotorens gearing

7.6.1 Tekniske data

RS422A 5V Push-Pull 24 V
Netspaending 5VE5% 8-26V
Stremforsyning 35 mA 50 mA ved 24 V
Oplasning p (impulser 2048, 1024, 512, 256, 128, 64,32 " 1024, 512, 256, 128, 64,32 "
pr. omdrejning)
Udgangssignal A /AB, /B Z /Z A /AB, /B Z /Z
(RS422A)
Maks. signaloverfarsel 50 m 20 m
Ngjagtighed 2 + 0,5° + 0,5°
Hysterese 0,18° 0,18°

VYderligere oplgsninger péd forespargsel. Kontakt venligst Interroll.

2Ringeste tilfeelde inden for driftsparametrene, inkl. magnetposition og temperatur.
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7.6.2 Forbindelser

Forkortelser se side 105.

RLS-Encoder
Tilslutningen med modstand og kondensator (RC) kan reducere elektroniske fejl.

* = encoderspaending iht. motorens typeskilt

Signalsekvensen for A og /A og B og /B afhaenger af tromlemotorens geartrin. Sdledes varierer
drejeretningen pa tromlemotorer med samme poltal og ydelse, men forskellige geartrin. | dette tilfeelde
kan signalkablerne A og /A og B og /B skiftes indbyrdes.
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7.6.3 Signalforbindelse

1 Encoder 3 Kundeelekirik
2 Kabelimpedans = 120 Q

7.7 Encoder RM44SC RLS
Udgang: Absolut Single Turn, synkron-seriel graenseflade (SSI)

Oplasningen POS i positioner pr. tromleomdrejning beregnes som felger:
POS =pxi
p = antal encoderpositioner pr. rotoromdrejning

i = tromlemotorens gearing

7.7.1 Tekniske data

SSI - RS422
Netspaending 5VE5%
Stremforsyning 35 mA
Oplesning (positioner pr. omdrejning) 10 bit (1024)
Udgangssignal (RS422A) SSI - RS422
Ngjagtighed +0,5°
Hysterese 0,18°
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7.7.2 Forbindelser

Forkortelser se side 105.

RLS-SSI

Tilslutningen med modstand og kondensator (RC) kan reducere elektroniske fejl.

7.7.3 Signalforbindelse

1 Encoder 3 Kundeelektrik
2 Kabelimpedans = 120 Q

7.8 Resolver RE-15-1-LTN

En resolver er et induktivt, robust tilbagemeldelsessystem. Det er integreret i tromlemotoren og anvendes overvejende
i servosystemer.

Version 3.3 (07/2023) da
Overszttelse af den originale driftsvejledning 67 of 112



Valgmuligheder og tilbehgr

7.8.1 Tekniske data

Indgangsfrekvens 5 kHz 10 kHz
Indgangsspaending 7V .

Indgangsstrem 58 mA 36 mA
Faseforskydning (£ 3°) 8° -6°
Nulspaending maks. 30 mV

Ngjagtighed 10, = 6’ pd forespergsel

Ovre aksel maks. 1’

Driftstemperatur -55 °C til +155 °C

Maks. tilladt hastighed 20.000 o/min.

Veegt rotor 259

Vaegt stator 60 g

Inertimoment rotor 0,02 kgcm2

Hi-Pot hus/vinding min. 500 V

Hi-Pot vinding/vinding min. 250 V

Leengde stator 16,1 mm

7.8.2 Forbindelser

Forkortelser se side 105.
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Tilslutning

Ref+ til Ref-

Cos+ til Cos-

Sin+ til Sin-

Modstand

102 Q

102 Q

7.8.3 Impedans

Indgangsfrekvens 5 kHz 10 kHz
Z.iQ 75i 98 110j 159
Z.iQ 70i 85 96j 150
Z.iQ 180j 230 245j 400
Z.iQ 170j 200 216 370

1 Primeerside

2 Sekundeerside
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7.9
Producent: SICK

Encoder Hiperface SKS36/SEK37

Motor-Feedback-systemer med HIPERFACE er en blanding af incremental- og absolutveerdigivere og forener
fordelene ved begge givertyper. Ved at anvende hgijlineare sinus- og kosinussignaler opnés den hgje oplasning ved
interpolation i drevet, som er nedvendig for hastighedsreguleringen.

Oplesningen INC i foragelse pr. tromleomdrejning beregnes som felger:

INC =p xi
p = antal encoderimpulser pr. rotoromdrejning

i = tromlemotorens gearing

7.9.1 Tekniske data
SKS36
Performance
Antal sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning 128
Samlet antal trin 4.096

Méletrin

2,5 vinkelsekunder ved interpolation af sinus-/ cosinussignaler

med f.eks. 12 bit

2,5 vinkelsekunder ved interpolation af sinus-/
cosinussignaler med f.eks. 12 bit

* 80 vinkelsekunder (fejlgraenser ved analyse af sinus-/
cosinussignaler)

Differentiel ikke-linearitet

+ 40 vinkelsekunder (ikke-linearitet ved en sinus-/cosinusperiode)

Graenseflader

Kodeforlgb

Stigende ved rotation i urets retning set fra kabelsiden

Greensefladesignaler

Procesdatakanal SIN, REFSIN, COS, REFCOS: analog, differentiel
Parameterkanal RS 485: digital

Elektriske data

Elektrisk graenseflade HIPERFACE
Driftsspaendingsomrade/forsyningsspaending 7VDC..12VDC
Anbefalet forsyningsspaending 8V DC

Driftsstrem uden belastning 60 mA
Udgangsfrekvens for sinus-/cosinussignaler 0 kHz ... 65 kHz
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7.9.2 Forbindelser

Forkortelser se side 105.

SKS36 hiperface
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8 Transport og opbevaring
8.1 Transport

Kvaestelsesfare som felge af forkert transport
> Transportarbejde ma kun udferes af autoriseret, specialiseret personale.

> For tromlemotorer med en veegt p& 20 kg eller mere skal der anvendes kran eller Izftesele under transport.
Kranen eller Iofteselen skal have en stgrre maks. belastning end tromlemotorens veegt. Kranreb og laftesele
skal ved Igft veere fastgjort til akslerne.

> Paller mé& ikke stables oven pé& hinanden.
> Kontrollér inden transporten, at tromlemotoren er forsvarligt fastgjort.
VARSEL
Tromlemotoren kan beskadiges, hvis den transporteres forkert
> Undgaé staerke sted under transporten.
> Tromlemotoren mé ikke laftes ved kablet eller klemmekassen.
> Tromlemotorerne mé& ikke flyttes mellem varme og kolde omgivelser. Dette kan fere til kondensdannelse.
> | forbindelse med transport i containere til brug p& &bent hav skal det sikres, at temperaturen i containeren

ikke vedvarende ligger over 70 °C (158 °F).

Serg for, at motorerne i DM-serien, der er beregnet til vertikal montering, transporteres horisontalt.

\4

1. Underseg alle tromlemotorer efter transport for skader.
2. Opdages skader, fotograferes de skadede dele.

3. | tilfeelde of en transportskade skal spediteren og Interroll straks underrettes for senere at kunne gere
erstatningskrav gaeldende.
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8.2 Opbevaring

Forkert opbevaring er forbundet med fare for kvaestelser

> Paller mé ikke stables oven pé& hinanden.
> Der mé& maks. stables fire kartoner oven p& hinanden.
> Kontrollér, at alt er fastgjort korrekt.
1. Opbevar tromlemotoren vandret et rent, tert og aflést sted ved +15 til +30 °C, og beskyt den mod regn og
fugtighed.
2. Ved opbevaringstider over tre mé&neder drejes akslen en gang imellem for at forhindre skader pé

akseltaetningerne.

3. Undersgg alle tromlemotorer efter opbevaring for skader.
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9 Montering og elektrisk installation

9.1 Advarsler vedr. til montering

Risiko for personskade pé grund af elektrisk sted!

Under montering aof b&ndet kan synkronmotoren blive elekirisk ladet p& grund aof de roterende beveegelser, iseer
med den skréd transporter. Dette kan fare til elektrisk sted, hvis man kommer i kontakt med motortrédene.

> Isoler motortr&dene far montering og demontering.

> Tromlemotoren skal jordforbindes.

Risiko for personskade ved forkert montering!

Tromlemotoren rammer monteringsbeslaget under reversering, hvis monteringen er forkert. | det lange lgb kan
dette fore til materialebrud, hvorved komponenter kan falde ned, eller kablet kan blive beskadiget.

» Vaer opmaerksom p& monteringspositionen.
> Overhold et aksialt spillerum pé& min. 1,0 mm og maks. 2,0 mm.
> Overhold et torsionsspil p& maks. 0,4 mm.
VARSEL
Fare for tingskader, som kan fare til svigt eller kortere levetid af fromlemotoren
> Tromlemotoren mé& ikke tabes eller bruges uhensigtsmaessigt, s& der ikke opstér indvendige skader.
> Undersag alle tromlemotorer for skader fer installationen.
> Tromlemotoren mé hverken holdes, baeres eller sikres i de kabler eller klemmekasser, der kigger frem fra
motorakslen, s& skader p& de indvendige dele og teetninger undgés.
> Motorkabler mé ikke snos.
> Ba&ndet mé ikke spaendes for meget.
9.2 Montering af tromlemotoren

9.2.1 Positionering af tromlemotoren

Kontrollér, at dataene pé typeskiltet er korrekte og stemmer overens med det bestilte og bekraeftede produkt.

Hvis tromlemotoren skal monteres i ikke-horisontale anleeg, skal der bruges en szrlig udferelse. Den
ngjagtige udfarelse skal oplyses ved bestillingen. Kontakt Interroll, hvis du er i tvivl.

Version 3.3 (07/2023) da
74 af 112 Overszttelse af den originale driftsvejledning



Montering og elektrisk installation

Tromlemotoren skal monteres med en frigang pé +/- 5° horisontalt, hvis ikke der er givet andre anvisninger
i ordrebekreeftelsen.

Tromlemotorens position

Alle tromlemotorer er forsynet med et serienummer i den ene ende af akslen. DM-serien 0080 til 0138 kan monteres i
enhver vilkérlig retning.

Motortype/monteringsposition 0° -45° -90° 45° 90° 180°
DM 0080 ... DM 0138 J J J J J J
DM 0165 v J J J J

DM 0217 J J J J J

9.2.2 Montering af motoren med monteringsholdere

Monteringsholderne skal veere steerke nok til at kunne modsté motorens moment.

1. Holderne monteres pd transport- eller maskinrammen. Kontrollér, at tromlemotoren anbringes parallelt til
styrerullen og i ret vinkel til transportrammen.

2. Tromlemotorens akselender stikkes ind i monteringsholderen (se ovenfor) i henhold til tabellen
"Monteringsposition".

3. Skal akslen fastgeres p& monteringsholderne (f.eks. med en skrue gennem en tveerboring i akseltappen), ber
dette kun ske pd en side, s& den anden side er bevaegelig aksialt i tilfeelde af varmeekspansion.
Kontrollér, at mindst 80 % af tromlemotorens nggleflader holdes af monteringsholderen.

5. Sikr, at afstanden mellem ngglefladerne og holderen ikke er mere end 0,4 mm.

6. Bruges tromlemotoren ofte til omvendt drift eller start/stop-drift: Sikr, at der ikke er nogen afstand mellem
neglefladerne og monteringsholderen.
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Tromlemotoren kan ogsé@ monteres uden monteringsholder. | dette tilfeelde skal akselenderne monteres i
tilsvarende udsparinger i transportrammen; disse udsparinger skal forsteerkes sdledes, at de opfylder de
ovennavnte krav.

Akselslar

Det samlede akselslar for tromlemotoren ber vaere pa mindst 1 mm (0,5 mm pr. side) og hgijst 2 mm (1 mm pr. side).

Torsionssler for standardanvendelser (venstre) og anvendelser med hyppig omvendt drift eller start/ stop-drift (hejre)

> Efter behov anbringes en holdeplade over monteringsholderen for at sikre tromlemotorakslen.

Version 3.3 (07/2023) da
76 af 112 Overszttelse af den originale driftsvejledning



Montering og elektrisk installation

9.3 Montering af bandet
Bandbredde / rerlaengde

VARSEL

Fare for overophedning ved for lille band

> Serg for, at tromlemotoren drives med et transportbénd, der afdeekker mindst 70 % af tromleraret.

For tromlemotorer med mindre end 70 % bandkontakt og tromlemotorer med effektivt drevne band eller uden bé&nd
bar den pékreevede ydelse ganges med 1,2. Det skal oplyses ved ordreafgivelsen. Kontakt venligst Interroll, hvis du er
i tvivl om noget.

9.3.1 Bandjustering

Hveelvede rer centrerer og ferer b&ndet i normal drift. Alligevel ber béndet justeres omhyggeligt, kontrolleres hyppigt
under start og efterjusteres afhaengigt af last.

VARSEL
Justeringsfejl kan fare til en kortere levetid samt til skader p& bénd og tromlemotorens kugleleje.
> Tromlemotor, bé&nd og styreruller justeres i henhold til anvisningerne i denne driftsvejledning.
1. Juster bandet vha. de medlgbende reversruller og statteruller og/eller (hvis de forefindes) styreruller eller

presseruller.

2. Kontrollér de diagonale mél (mellem tromlemotorens aksler og ende-/styringsrullernes aksler eller fra bandkant
til bandkant).
Forskellen mé ikke veere p& mere end maks. 0,5 %.

Styrerullen ber vaere cylindrisk, idet en hveelving i styrerullen vil kunne arbejde mod tromlemotorens
hvaelving og dermed medfare et ukorrekt bandforlgb.

Diagonal kontrol

Afstanden mellem bandet og glidepladen skal veere p& maks. 3 mm.
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Béandposition

9.3.2 Bandposition

Den ngdvendige béndspaending afhzenger af anvendelsesomradet. Oplysninger hertil findes i b&ndproducentens
katalog, eller kontakt Interroll.

VARSEL

Band, der speendes for starkt, kan fore til kortere levetid, slitage pa lejerne eller olieudslip.

> B&ndet mé ikke spaendes mere end det, som er anbefalet of producenten, eller som er angivet i
produkttabellerne i kataloget.

> Ledband, stalbéand, teflonbelagte glasfiberbénd og varmformede PU-bénd ber ikke spaendes (se
ba&ndproducentens instruktioner).

1. Indstil bédndspaendingen ved at spaende hhv. lasne de resp. skruer p& begge sider af transportaren for at sikre,
at tromlemotoren stér i ret vinkel til transportrammen og parallelt med ende-/styrerullen.

2. Bandet mé kun spaendes s& meget, at bandet og genstandene pd det drives frem.

9.4 Bandspanding

Der skal tages hgjde for nedenstéende i forbindelse med beregningen of béndspaendingen:
* transportbéndets leengde og bredde,

* bandtypen,

* den b&ndspeending, der kraeves i forbindelse med lasttransporten,

den béndforleengelse, der kraeves til monteringen (afheengigt of lasten ber béndforleengelsen ved montering veere
0,2 til 0,5 % of bandleengden).

* Den nedvendige b&ndspaending ma ikke overskride den maksimale béndspsending (TE) for tromlemotoren.

Kontakt béndproducenten for vaerdierne for bandspaending og -forleengelse.
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Den ngdvendige béndspeending T1 (averst) og T2 (nederst) kan beregnes ud fra oplysningerne i DIN 22101 eller
CEMA. Med udgangspunkt i b&ndproducentens oplysninger kan den reelle b&ndspaending groft bestemmes ved hjeelp
af en méling of bandforleengelsen under spaendeprocessen.

Den maksimalt tilladte bandspaending (TE) for en tromlemotor er anfert i katalogets tromlemotortabeller. Bandtypen,
béndtykkelsen og tromlemotorens diameter skal vaere i overensstemmelse med b&ndproducentens oplysninger. Der
kan opsté& skader pa bandet, hvis tromlemotorens diameter er for lille.

En for kraftig b&ndspaending kan beskadige aksellejerne og/eller andre indvendige komponenter p& tromlemotoren
og forkorte produktets levetid.

9.4.1 Béandforlaengelse

Bandet forlaenges som falge of bandets kraft, nér det udvides i leengderetningen. For at forhindre skader p&
tromlemotoren skal béndforleengelsen méles, og den statiske béndspsendekraft bestemmes. Den udregnede
bandspaending skal veere lig med eller lavere end veerdierne i katalogets tromlemotortabeller.

1 Transportband 3 Styrerulle

2 Tromlemotor

Bandet forleenges, i takt med at afstanden mellem styrerulle og tromlemotor bliver stgrre
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9.4.2 Bandforlaengelsen er nem at bestemme ved hjzlp af et maleband.

Die Bandlédngung lésst sich ganz einfach mit einem Meterband bestimmen.

1. Markér det uspeendte band to steder i midten dér, hvor tromlemotorens og styrerullens udvendige diameter er
storst som felge of hveelvingen.

2. Maél afstanden mellem de to markeringer parallelt med béndets kant (BeQ). Jo sterre afstanden mellem de to
markeringer er, des mere praecist kan bandforleengelsen méles.

3. Speend og tilpas bandet.

Maél endnu en gang afstanden mellem markeringerne (Be). Afstanden forstarres som felge aof
bandforleengelsen.

Méling of bandforleengelsen

9.4.3 Beregning af bandforlengelse

Det er muligt at beregne bandforleengelsen i % med udgangspunkt i det fundne mél for b&ndforleengelsen.

Formel til beregning of bandforleengelsen i %
Felgende veerdier skal veere kendte for at kunne beregne béndforleengelsen:
* bandbredde i mm (BW),

* statisk kraft pr. mm bé&ndbredde ved 1 % forlaengelse i N/mm (k1 %). (Vaerdien er angivet p& databladet for
bandet eller kan oplyses af b&ndleveranderen.)
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Formel til beregning af den statiske béndspaendekraft i N

9.5 Tromlebelaegning
En efterfalgende p&sat tromlebelsegning (gummibeleegning) kan fere til tromlemotorens overophedning. Hos nogle
tromlemotorer findes der muligvis begraensninger med hensyn fil tromlebeleegningens tykkelse.

For at undgd termisk overbelastning skal den ngdvendige ydelse ganges med 1,2.

Kontakt venligst Interroll med hensyn til tromlebeleegningens type og maks. tykkelse, hvis du vil saette en
s&dan pé.

9.6 Kaedehijul

Til drift of keedeb&nd med keedehiul skal der vaere anbragt et filstreekkeligt antal keedehjul p& tromlergret for at stette
bandet og overfare lasten korrekt. Keedehjul, der fortandes med béndet, skal vaere lejret svammende, sé b&ndet kan
ekspandere som felge af varmen. Der mé kun fikseres ét keedehijul til bandferingen. Som alternativ kan bandet ogs&
fores i siderne.

Ved en bandfering med fastgjort keedehijul ber antallet of keedehijul veere ulige, séledes at det fastgjorte kaedehijul kan
monteres i midten. Der skal som minimum bruges ét keedehijul pr.
100 mm béndbredde. Det mindste antal keedehjul er 3.

Kraften overferes via kilestdl, der er svejset p& tromlemotoren. Dette kilest&l er som regel 50 mm kortere end
rerlaengden (SL).

VARSEL

Beskadigelse af bandet
> Et fikseret keedehjul méa ikke bruges samtidigt med sideferinger.
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9.7 Advarsler vedr. el-installationen

Livsfare ved arbejde p& tromlemotorens elektriske system!

Ved arbejde pé det elekiriske system er der livsfare, hvis personer kommer i kontakt med spaendingsferende dele.

> Elektrisk installationsarbejde mé kun udferes af autoriserede elektrikere.

> Tromlemotoren skal afbrydes fra stremforsyningen, fer den installeres, afmonteres eller omkobles.

> Folg altid tilslutningsvejledningen, og sarg for, at motorens strem- og styrekredsleb er tilsluttet korrekt.
> Serg for, at transportbéndets metalrammer er tilstraekkeligt jordet.

> Overhold de 5 sikkerhedsregler

VARSEL

Beskadigelse af tromlemotoren som falge af forkert stramforsyning

> En AC-tromlemotor ma ikke tilsluttes til en DC-spaendingsforsyning, og en DC-tromlemotor mé& ikke tilsluttes
til en AC-speendingsforsyning — dette farer til uoprettelige skader.

> Tilslut ikke tromlemotoren i den synkrone DM-serie direkte til stremforsyningen. Tromlemotoren i den
synkrone DM-serie skal drives med egnede frekvensomformere eller servodrevregulatorer.

9.8 Elektrisk tilslutning af tromlemotor

9.8.1 Tilslutning af tromlemotoren - med kabel

1. Sarg for, at motoren er sluttet til den korrekte forsyningsspaending iht. motortypeskiltet.
2. Kontrollér, at tromlemotoren har korrekt jordforbindelse igennem den gran-gule ledning.
3. Tilslut tromlemotoren iht. ilslutningsdiagrammerne.

9.8.2 Tilslutning af tromlemotoren - med stikforbindelse

VARSEL

Beskadigelse af motoren ved ukyndig tilslutning
> Anvend kun originale Interroll-kabler til stikforbindelser.

> Beskyt stikd&sen i motoren samt kabelstikket mod forurening.

Sarg for, af netspaendingen svarer til den, der er angivet p& motortypeskiltet.
Fiern blindproppen p& motoren.

Monter stikforbindelser i motoren iht. kabelh&ndbogens anvisninger.

Rl S

Tilslut tromlemotoren iht. ilslutningsdiagrammerne.
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9.8.3 Tilslutning af tromlemotoren - med klemmekasse

VARSEL

Beskadigelse af de indre ledninger som folge af ndringer i klemmekassen

> Klemmekassen mé hverken afmonteres, genmonteres eller modificeres.

Fiern klemmekassens lag.
Kontrollér, at motoren er tilsluttet til den rigtige spaending i henhold til motortypeskiltet.
Kontrollér, at tromlemotorens klemmekasse har den korrekte jordforbindelse.

Tilslut tromlemotoren iht. tilslutningsdiagrammerne.

IR

Genmonter l&g og teetninger. Spaend kabinetlégets skruer med 1,5 Nm for at sikre, ot klemmekassen er teet.

9.8.4 Enfaset motor

Nér der kreeves et startmoment pd 100 %, skal enfasede tromlemotorer tilsluttes til en startkondensator og en
driftskondensator. Ved drift uden startkondensator kan startmomentet falde indtil 70 % of det driftsmoment, der er
angivet i Interroll-kataloget.

Tilslut startkondensatorerne iht. filslutningsdiagrammerne.

9.8.5 Eksternt motorvarn

Motoren skal altid installeres sammen med et passende, eksternt motorvaern, f.eks. en motorbeskyttelsesafbryder
eller en frekvensomformer med overstrambeskyttelsesfunktion. Beskyttelsesanordningen skal veere indstillet iht. den
pageeldende motors maerkestrem (se typeskilt).

Interroll-synkronmotorer mé& udelukkende drives pé frekvensomformere med en regulering, der er egnet fil
synkronmotorer med permanent magnet (PMSM).

Ved kontinuerlig drift m& meerkestremmen ikke overskrides.

Den integrerede termobeskyttelseskontakt yder grundleeggende termisk beskyttelse af motoren, som skal analyseres af
omformeren eller styringen.

Ved dynamiske anvendelser, der medfarer en kortvarig overskridelse of meerkestremmen, skal der aktiveres yderligere
beskyttelsesfunktioner som f.eks. 12t motorveernet og overvagningen af minimumsomdrejningstallet. De maksimale
vaerdier for strem og drejningsmoment mé& dog aldrig overskrides.

Motoren er kun fuldkommen beskyttet mod overbelastning, hvis ovenstéende beskyttelsesfunktioner er aktiveret
i frekvensomformeren og styringen, samtidig med at termobeskyttelseskontakten analyseres. For at sikre korrekt
parametrering anbefaler Interroll at kontakte frekvensomformer- eller styringsproducenten.

For den synkronmotor, der er monteret i Interroll-anvendelser (BM8465, BM8460, BM8461) geelder felgende
parametre:

 Termobeskyttelseskontakt: Aktiveret

* Blokeringsbeskyttelse: Aktiveret via overvégning af minimumsomdrejningstal
o I%:25 A% (400 V)

o 75 A% (230 V)
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Py Uo K kL L. n & M M M_ R, sd sq k, T, kg U,

W vV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 1,32 132 396 086 042 1,35 1,35 4,05 17,60 4980 59,00 80,80 670 1,02 33

425 230 230 230 69 087 042 1,35 135 405 5,66 1626 1942 4581 686 059 19

9.8.6 Integreret termovzaern

Utilsigtet motorstart
Klemfare for fingrene

> Tilslut den integrerede termoveernkontakt p& en ekstern styreenhed, der i tilfeelde af en overophedning
afbryder stremforsyningen til motoren ved alle poler.

> Nér termovaernkontakten er blevet udlest, skal &rsagen til overophedningen undersages og rettes, inden der
igen taendes for stremmen.

Termoveernkontaktens maksimale skiftestrem er som standard 2,5 A. Kontakt Interroll for andre valgmuligheder.

Af hensyn til driftssikkerheden skal motoren béde sikres mod overbelastning med et eksternt motorvaern og med det
integrerede termovaern. | modsat fald bortfalder garantien i tilfselde of motorsvigt.

9.8.7 Frekvensomformer

Asynkrone tromlemotorer kan drives med frekvensomformere. Frekvensomformere fra Interroll er almindeligvis

indstillet med fabriksindstillingerne og skal inden ibrugtagning parametreres i henhold til den enkelte tromlemotor.

Interroll kan fremsende parameteranvisninger til dette formal. Kontakt venligst din lokale Interroll-partner.

* Anvendes ingen frekvensomformer fra Interroll, skal frekvensomformeren parametreres korrekt ifl. de oplyste
motordata. Interroll kan kun tilbyde begreenset hjeelp i tilfeelde of frekvensomformere, der ikke er drevet af Interroll.

* Resonansfrekvenser i stremledningen skal forhindres, da de fremkalder spaendingsspidser i motoren.
Er kablet for langt, frembringer frekvensomformeren resonansfrekvenser i ledningen mellem frekvensomformeren
og motoren.

* Brug et fuldt isoleret kabel til at tilslutte frekvensomformeren til motoren.

* Monter et sinusfilter eller en motordrosselventil, nér kablet er leengere end 10 meter, eller frekvensomformeren
styrer flere motorer.

* Kontrollér, at kabelskaermen er tilsluttet il en jordet del ifl. de elektrotekniske retningslinier og lokale EMC-
anbefalinger.

* Frekvensomformerproducentens monteringsretningslinjer skal altid overholdes.
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9.8.8 Tilbagelgbsspaerre

VARSEL
Skader pa tromlemotorer med tilbagelgbsspzerre pga. en forkert tilslutning til drejeretningen
> Kontrollér drejefeltet inden tilslutningen af tromlemotoren.
> Tilslut tromlemotoren iht. tilslutningsdiagrammerne (se kapitel "Tilslutningsdiagrammer" til den pageeldende

serie). En pil p& tromlemotorens typeskilt viser den korrekte rotationsretning.

9.8.9 Elektromagnetisk bremse
Tromlemotoren leveres med en monteret elekiromagnetisk bremse (s&fremt der ikke er en 24- VDC-bremse).
Ensretteren udger en filbehgrskomponent og skal bestilles separat til motoren.

Tilslut ensretteren og bremsen iht. tilslutningsdiagrammerne.

Kvaestelsesfare ved brug som sikkerhedsbremse

Nér der bliver holdt hgj last, kan motoren drejes uventet i den anden retning. Dette kan medfere, at last falder ned,
som kan ramme eller dreebe personer.

> Den elektromagnetiske bremse mé& ikke anvendes som sikkerhedsbremse.

> Hvis der er brug for en sikkerhedsbremse, skal der monteres et passende, yderligere
sikkerhedsbremsesystem.

VARSEL
Beskadigelse af tromlemotor og bremse ved samtidig brug
> Styringskredslgbene skal ordnes s&ledes, at motor og bremse ikke modarbejder hinanden.
> Vzer opmaerksom pé& reaktionstiden for lukningen og dbningen af bremsen (kan veere pa mellem 0,4 og 0,6
sekunder afheengigt of temperatur og olieviskositet).
> Bremsen md farst lukkes, nar stremmen til motoren er slukket.
> Start farst motoren, nér bremsen er blevet lgsnet.
VARSEL

Beskadigelse af tromlemotoren som falge of et for lavt bremseholdemoment
Bremsens holdemoment kan veere for lavt for nogle motorers driftsmoment.

> Sorg for, at bremsens holdemoment er filstreekkeligt. F& det ngdvendige holdemoment oplyst of Interroll.

Kablet ber veere sa kort som muligt, og kabeldiameteren bgr svare til de nationale/ internationale bestemmelser,
séledes at speendingsforsyningen pé& ensretteren ikke afviger med mere end 2 % fra den korrekte driftsspaending.
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Bruges tromlemotoren med elektromagnetisk bremse ved en omgivelsestemperatur p& under +5 °C, skal
der anvendes specialolie. Kontakt Interroll, hvis du er i tvivl.

Den elekiromagnetiske bremse er en ren holdebremse og ber ikke anvendes til positionering eller nedbremsning af
motoren. Positioneringsanvendelser bar gennemfgres med en frekvensomformer i kombination med en encoder, der er
integreret i motoren.

Nedbremsningsanvendelser ber gennemfares med en frekvensomformer.

Version 3.3 (07/2023) da
86 af 112 Overszttelse af den originale driftsvejledning



Ibrugtagning og drift

10 Ibrugtagning og drift
10.1  Kontrollér for den forste ibrugtagning

Tromlemotoren leveres med den korrekte oliemaengde og parat til montage. Inden motoren tages i brug for forste
gang, skal du dog udfere folgende opgaver:

Kontrollér, at motortypeskiltet svarer til den version, der er blevet bestilt.

N

Serg for, at der ikke findes steder, hvor genstande, transportbéndsramme og roterende eller bevaegelige dele
kan komme i bergring med hinanden.

Serg for, af tromlemotoren og transportb&ndet kan bevaeges frit.
Sarg for, ot bandet er speendt korrekt i henhold til Interroll-anbefalingerne.
Sarg for, at alle skruer er strammet i overensstemmelse med specifikationerne.

Sorg for, at der ikke opstér yderligere fareomréder pé grund af bergringsflader med andre komponenter.

N o O~ ®

Serg for, af tromlemotorens kabler sidder korrekt, og at de er tilsluttet til stramforsyningen med den korrekte
speending.

®

Kontrollér alle sikkerhedsforanstaltninger.
9. Sarg for, af personer ikke opholder sig i transportanlaeggets fareomréde.

10.  Serg for, at det eksterne motorvaern er indstillet korrekt i forhold til motorens driftsstrem, og at en passende
koblingsenhed kan frakoble motorspaendingen ved alle poler, nér den integrerede termokontakt er blevet
udlgst.

10.2 Den forste ibrugtagning

Tag ferst tromlemotoren i brug, nér den er korrekt installeret og filsluttet til stremforsyningen, og alle roterende dele

er blevet forsynet med de tilsvarende sikkerhedsveern og skeerme.

10.3  Kontrol for hver ibrugtagning

Tromlemotoren kontrolleres for synlige skader.

N

Sorg for, at der ikke findes steder, hvor genstande, transportbé&ndsramme og roterende eller beveegelige dele
kan komme i bergring med hinanden.

Serg for, af tromlemotoren og transportb&ndet kan bevaeges frit.
Kontrollér alle sikkerhedsforanstaltninger.

Sarg for, af personer ikke opholder sig i transportanlaeggets fareomréde.

S

Specificér og overvég placeringen aof transportgodset ngije.
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10.4 Advarsler vedr. drift

ADVARSEL

Fare for kveestelser pa grund af uventet opstart af tromlemotoren!

| tilfeelde of overophedning slukker tromlemotorens termiske beskyttelsesafbryder. Efter afkgling nulstilles den
automatisk, og tfromlemotoren starter. Derudover kan bremsen &bne med en forsinkelse, hvilket ogsé ferer fil en
uventet opstart. Uventet opstart af tromlemotoren kan forérsage personskader.

> Serg for, at tromlemotoren ikke kan teendes, fer der er trykket p& en kvitteringsknap.

> Forbind termosikringen i serie med et rele eller en kontaktor, s& stremforsyningen afbrydes sikkert.
> Hvis der ikke sker en direkte opstart, skal tromlemotoren straks slukkes.

> Ret fejlen, fer der taendes igen.

ADVARSEL

Roterende dele og utilsigtet opstart!

Fare for knusning aof fingre.

> Reek ikke ind mellem tromlemotoren og bandet.

> Serg for, at der er monteret en afskeermning, og fiern den ikke.

> Hold fingre, hér og lestsiddende taj vaek fra tromlemotoren og remmen.

> Bind héret op.

> Hold armbéndsure, ringe, kseder, piercinger og lignende smykker veek fra tromlemotoren og remmen.

VARSEL

Beskadigelse af tromlemotoren i reverserbar driftstilstand

> Serg for, at der er en tidsmaessig forsinkelse mellem frem- og tilbagebevaegelsen. Inden bé&ndet vendes, skal
motoren std helt stille.

10.5  Drift

Kraeves ngjagtige hastigheder, skal der evt. anvendes en frekvensomformer og/eller en encoder. Motorens
oplyste driftshastigheder kan afvige med + 10 %. Den pé typeskiltet oplyste bandhastighed er den
beregnede hastighed ved tromlediameteren ved fuldt lzes, nominel spaending og nominel frekvens.

10.6 Fremgangsmade ved uheld eller fejl

Stands tromlemotoren straks, og serg for, at den ikke utilsigtet startes igen.
| tilfeelde of uheld: Yd farstehjeelp, og tilkald en ambulance.
Informér den ansvarlige person.

Fa fejlen afhjulpet of specialiseret personale.

O~ -~

Tromlemotoren mé kun genstartes efter tilladelse fra specialiseret personale.
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11 Vedligeholdelse og renggring

11.1  Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengering

Fare for kvaestelser ved forkert handtering eller utilsigtede motorstarter

> Vedligeholdelses- og rengeringsarbejde mé kun udferes af autoriseret servicepersonale.

> Vedligeholdelsesarbejde mé& kun udfares i stramlgs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet
tilkobling.

> Sarg for, at der ikke befinder sig personer eller deres lemmer i farezonen, far du taender. er i farezonen.

> Opstil skilte, som henviser til, at der udferes vedligeholdelsesarbejde.

Risiko for skader fra varme overflader!

Tromlemotoren kan blive varm under drift og har derfor varme overflader, selv efter at den er slukket. Dette ferer
til forbreendinger ved kontakt.

> Lad tromlemotoren kgle ned til omgivelsestemperatur, fer den vedligeholdes og rengeres.

> Beer personligt beskyttelsesudstyr

11.2  Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengering

Sluk for tromlemotorens stramforsyning.
Sluk for hovedkontakten for at slukke for tromlemotoren.

Abn klemmekassen eller fordeleren, og afmonter kablet.

EalE S

Anbring et skilt p& styrekassen, der henviser til vedligeholdelsesarbejdet.

11.3  Vedligeholdelse

| al almindelighed har Interroll-tromlemotorer ikke behov for vedligeholdelse eller szerlig pleje i deres normale levetid.
Alligevel skal der med jeevne mellemrum gennemfgres visse kontroller:

11.4  Kontrol af tromlemotoren

* Sikr dagligt, at tromlemotoren kan roteres uhindret.
* Kontrollér dagligt tromlemotoren for synlige skader.

* Sikr dagligt, at bandet er justeret rigtigt og centreret i forhold til tromlemotoren samt parallelt til transporterens
ramme. Korriger justeringen efter behov.

* Sikr ugentligt, at motorakslen og holderne er fastgjort forsvarligt il transportrammen.

* Sikr ugentligt, at kabler, ledninger og tilslutninger er i god stand og sidder fast.
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11.5 Olieskifte pa tromlemotoren

Det er ikke ngdvendigt at udskifte olien, men det er dog muligt, hvis seerlige grunde foreligger.

ADVARS

Olien kan anteendes, efterlade glatte overflader og indeholde skadelige stoffer.

Fare for sundheds- og miligskader

> Olien mé ikke indtages. Indtagelse kan fere til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke
nedvendigt at gé til leege. Indtages store meengder, anbefales det dog at opsege leege. Alligevel bgr man
sperge en leege om réd.

> Undgé hud- og gjenkontakt. Ved laengere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer
tilstoppes, og der kan opsté hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (beteendelse i harsaek).

> Spildte oliemaengder skal fiernes s& hurtigt som muligt for at undgé glatte overflader. Desuden skal man
serge for, at olien ikke kommer ud i milizet. Bortskaf snavsede klude eller rengeringsmaterialer korrekt for at
undgé selvantaendelse og brand.

> Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtége, tert kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med
vandstréle. Brug egnet beskyttelsesdragt/sikkerhedsbeklaedning inkl. éndedreetsvaern.

VARSEL
Motorskader ved forkert olie
> Se ved olieskift motortypeskiltet eller listen med olietyper.
> Anvend ikke olie med tilseetningsstoffer, som kan beskadige motorisoleringen eller - teetningerne.
> Brug ingen olier, der indeholder grafit eller molybdensulfit, og andre olier p& basis of elekirisk ledende
stoffer.
1. Aftap olie fra tromlemotoren, og bortskaf den iht. anbefalingern.

2. Fyld ny olie i tromlemotoren (olietype og -maengde iht. typeskiltet).

11.6 Rengering

Aflejringer p& tromlemotoren eller bandets underside kan fore fil, at bandet glider og bliver beskadiget.
Materiale, der ligger mellem béndet og glideomradet, kan desuden fere til mindsket bandhastighed og eget
stremforbrug. Regelmaessig rengering garanterer starre fremdriftsydelse og béndets korrekte retning.

1. Fiern fremmed materiale fra tromlen.

2. Der mé ikke anvendes veerktgj med skarpe kanter til at rengare tromlen.
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Rengeringsmidler:
* Acifoam VF10

* Easyfoam VF32,

¢ Divosan QC VT50,
* HD Plusfoam VF1

Brug of andre rengeringsmidler:

Elastomererne i Interroll Drum Motor er blevet testet med fire meget udbredte rengeringsmidler og er sikre
at bruge ved den anbefalede koncentration og kontakttid. Hvis der anvendes andre renggringsmidler,
bedes du kontakte din lokale Diversey-repraesentant for teknisk rédgivning.

11.6.1 Rengering af tromlemotor med hgjtryksrenser

Kun tromlemotorer af rustfrit stél eller rustfrit stél med IP66- eller IP69k-teetning mé rengeres med en hgjtryksrenser.

VARSEL
Teetning uteet pga. for heit tryk!
> Ved renggringen teetningen mé mundstykket ikke peges i en position p& akselteetningsringen.
> Bevaeg mundstykket permanent og jeevnt hen over hele tromlemotoren.

Veer opmaerksom pé& felgende ved brug af en hgitryksrenser:

* Segrg for, at afstanden mellem hgjtryksmundstykket og tromlemotoren er mindst 30 cm.
* Overhold det maksimale volumenflow p& 15 I/min.

* Overhold maksimumstrykket fra nedenstdende tabel.

* Tromlemotoren mé& kun renggres med en hgitryksrenser under driften, da vand ellers kan treenge ind, og
teetningerne evt. kan beskadiges.

Den maks. veerdi for rengeringstemperaturen og -trykket afhsenger aof taetningstypen.

Taetningstype Maks. temperatur Maks. vandtryk Bemaerkning
NBR +PTFE IP69K 80 °C 80 bar til v&d- og

fedevareanvendelse
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11.6.2 Hygiejnisk rengoring

VARSEL

Tromlemotoren kan beskadiges, hvis den renggres forkert

> Brug aldrig et syreholdigt rengaringsmiddel sammen med et klorholdigt renggringsmiddel, da de opstdende,
farlige klorgasser kan beskadige komponenter aof rustfrit stél og gummi.
> Brug ikke syreholdige rengeringsmidler p& aluminiums- eller galvaniserede dele.
> Undgé temperaturer over 55 °C, s& proteiner ikke oflejrer sig p& overfladen. Fiern fedt ved lave
temperaturer og med egnede renggringsmidler.
> Undgé vandtiryk over 20 bar, s& aerosoler ikke opstér.
> Overhold en afstand p& 30 cm mellem mundstykket og den overflade, der skal renggres.
> Ret ikke mundstykket direkte mod teetningerne.
1. Ter stort, lost snavs of.
2. Forrens med vand (20 bar, 55 °C).
3. Ret mundstykket i en 45°-vinkel nedad pé overfladen.
4. Renger teetninger, noter og andre fordybninger grundigere med en bled berste.
5. Brug en blad barste og/eller en plastikskraber samt sprayvand, hvis snavset sidder fast.
6. Rengar med et koldt alkalisk eller syreholdigt middel i ca. 15 min.
7. Skyl rengeringsapparatet med vand (20 bar, 55 °C).
8. Desinficer med kolde midler i ca. 10 min.
9. Skyl med vand (20 bar, 55 °C).
10.  Kontrollér overflader, noter og andre fordybninger for rester efter rengaringen.

Vi anbefaler, at kalkaflejringer fiernes med et syreholdigt rengeringsmiddel 1 til 4 gange om méneden.

Hvis det er tilladt at rengere med klor, anbefaler vi, at der bruges alkaliske rengaringsmidler
og desinfektionsmidler. | dette tilfeelde kan det sidste desinfektionsskridt bortfalde afheengigt of
tilsmudsningsgraden.

Lees og overhold de tilsvarende certifikater p& www.interroll.com.
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12  Hijzelp til fejl
12.1  Advarsler vedr. fejlfinding

ADVARSEL

Fare for kveestelser p& grund af forkert héndtering eller utilsigtet motorstart!
> Udfer kun fejlfinding, nér maskinen er spaendingsles. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet taending.

> Serg for, at ingen personer eller deres lemmer befinder sig i farezonen, for der teendes.

Fare for kvaestelser pa grund af varme overflader!

Tromlemotoren kan blive varm under driften og har derfor varme overflader, selv nér den er slukket. Dette kan
forarsage forbraendinger ved kontakt.

> Lad tromlemotoren kgle ned til omgivelsestemperatur, fer du foretager feijlfinding.

> Baer personlige veernemidler.
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12.2

Fejltabel

Fejl

Mulig érsag

Udbedring

Motoren starter
ikke eller stopper
under driften

Ingen speendingsforsyning

Kontrollér spaendingsforsyningen.

Forkert tilslutning eller
lzs/ defekt kabeltilslutning

Kontrollér forbindelsen i henhold til tilslutningsdiagrammet.
Kontrollér, om der foreligger defekte kabler/Igse forbindelser.

Overophedning af
motoren

Se fejl "Motor overophedet ved normaldrift".

Motoroverbelastning

Afbryd hovedstremforsyningen, find grunden til overbelastningen
og ret den.

Intern termokontakt
udlest/svigt

Kontrollér, om der foreligger overbelastning eller overophedning.
Efter nedkglingen kontrolleres den interne termiske beskyttelses
gennemtraengelighed. Se fejl "Motor overophedet ved
normaldrift".

Eksternt
overbelastningsveern
udlest/svigt

Kontrollér, om der foreligger overbelastning eller
overophedning. Kontrollér den eksterne overbelastningsveerns
gennemtraengelighed og funktion.

Kontrollér, om der er indstillet den korrekte motorstrem i det
eksterne overbelastningsvaern.

Fasefejl motorvikling

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Kortslutning, motorvikling
(isoleringsfei)

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Bremsen virker ikke

Kontrollér, om bremsen fungerer ved opstarten.

Man kan som regel hare bremsen klikke i motoren, nar bremsen
&bnes. Herefter skal det veere muligt at dreje tromlergret manuelt.
Alt efter gearudvekslingen kan det veere enten lettere eller
sveerere at dreje motorerne.

Kontrollér bremseviklingens tilslutning og gennemtraengelighed.
Naér forbindelser og bremseviklingen er i orden, skal ensretteren
kontrolleres.

Forkert rotation af
returlgbsspaerren

Afbryd straks stremforsyningen, og drej tromlen manuelt for
at konstatere, om returlgbsspaerren allerede er mekanisk
beskadiget. Kontrollér, om der er et hgjre drejefelt il stede
ved tilslutningen. Ved fridrejning med uret skal tilledningerne
sikres iht. tilslutningsdiagrammet. Ved fridrejning mod uret skal
tilledningerne L1 og L2 skiftes om.
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Feil Mulig érsag Udbedring
Motoren starter Blokeret tromle eller Sorg for, at bénd og tromlemotor kan beveeges uhindret, og at
ikke eller stopper  transportbénd alle ruller og tromler kan rotere frit.

under driften Nér tromlemotoren ikke kan rotere frit, er det muligt, at koblingen

eller lejet er blokeret. Kontakt i s& fald den lokale Interroll-
forhandler.

Lav Installer et varmeapparat eller en kraftigere tromlemotor. Kontakt
omgivelsestemperatur/hgj i s& fald den lokale Interroll-forhandler.
olieviskositet

Blokeret gear eller leje Kontrollér manuelt, om tromlen kan rotere frit.

Ellers skal du udskifte tromlemotoren eller kontakte den lokale
Interroll-forhandler.

Fejlbeheeftet montering Kontrollér, om der kraeves en startkondensator i tilfeelde of en
enfasemotor.

Sarg for, at motoren ikke bergrer transportb&ndsrammen.

Motoren kerer, Transmissionstab Kontakt den lokale Interroll-forhandler.
men tromlen
roterer ikke
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Feil Mulig érsag Udbedring
Motor Overbelastning af Kontrollér meerkestrem for overbelastning.
overophe(;let ved  tromlemotoren Serg for, at motoren ikke bergrer transportb&ndsrammen.
normal drift
Omgivelsestemperatur Kontrollér omgivelsestemperaturen. Er omgivelsestemperaturen
over 40 °C for hgj, skal der installeres et keleapparat. Kontakt den lokale
Interroll- forhandler.
For kraftige eller hyppige  Kontrollér, om antallet of start/stop svarer til tromlemotorens
start/ stop specifikationer, og reducer dette tal om nadvendigt. Installer en
frekvensomformer for at optimere motorydelsen.
Til de 1- og 3-fasede asynkronmotorer i DM-serien skal start- og
stoprampen veere starre end 0,5 sek. Ramperne kan indstilles med
en frekvensomformer. Til kortere ramper skal der anvendes en
synkronmotor fra DM-serien.
Kontakt den lokale Interroll-forhandler.
B&ndspeending for hgj Kontrollér b&ndspaendingen, og reducer den efter behov.
Motor ikke egnet til Kontrollér, om brugen svarer til tromlemotorens specifikationer.
: ed drift med keedetransportarer eller uden bé&nd skal der bruges
anvendelsesomrédet Ved drift med keedetransporterer eller uden béand skal der brug
saerlige, ydelsesreducerede motorer.
Kappe for tyk Udskift kappen, eller kontakt den lokale Interroll-forhandler.
Forkert Kontrollér spaendingsforsyningen.
speendingsforsyning Kontrollér i tilfselde af 1-fasede motorer, om der er anvendt de
korrekte start- eller driftskondensatorer.
Kontrollér i tilfeelde of 3-fasede motorer, at ingen faser har
svigtet.
Forkerte indstillinger pé& Kontrollér, om frekvensomformerindstillingerne svarer til
frekvensomformeren tromlemotorens specifikationer, og eendr dem om ngdvendigt.
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Feil

Mulig érsag

Udbedring

Hgie lyde fra
tromlemotoren
ved normal drift

Forkerte indstillinger p&
frekvensomformeren

Kontrollér, om frekvensomformerindstillingerne svarer til
tromlemotorens specifikationer, og &endr dem om nadvendigt.

Lest motoropheeng

Kontrollér motorophzeng, akseltolerancer og fastgarelsesskruer.

For hgj b&ndspeending

Kontrollér b&ndspeendingen, og reducer den efter behov.

Forkert/ukorrekt profil
mellem tromle og bénd

Sorg for, at band- og tromleprofil passer sammen og er forbundet
korrekt. Udskiftes efter behov.

Folg bandproducentens monteringsanvisninger.

Tromlemotor monteret
forkert

Kontrollér serienummerets monteringsposition.

Tromlemotor monteret
forkert

Kontrollér serienummerets monteringsposition.

Tromlemotor
ryster steerkt

Forkerte indstillinger p&
frekvensomformeren

Kontrollér, om frekvensomformerindstillingerne svarer til
tromlemotorens specifikationer, og sendr dem om ngdvendigt.

Last motoropheeng

Kontrollér motoropheeng, akseltolerancer og fastgerelsesskruer

Tromlemotoren kaster sig

Kontrollér, om tromlemotorens specifikationer indeholder en
statisk eller dynamisk afbalancering, og juster. Enfasemotorer
kgrer som udgangspunkt ikke perfekt og stejer og vibrerer derfor
mere end trefasemotorer.

Tromlemotor
kerer med
afbrydelser

Tromlemotor/bénd er af
og til eller delvist blokeret

Serg for, at band og tromlemotor kan beveeges uhindret, og at
alle ruller og tromler kan rotere frit.

Forkert eller las
stramkabeltilslutning

Kontrollér tilslutningerne.

Drev er beskadiget

Kontrollér manuelt, om tromlen kan rotere frit.

Ellers skal du udskifte tromlemotoren eller kontakte den lokale
Interroll-forhandler.

Forkert eller fejlbehaeftet
spaendingsforsyning

Kontrollér spaendingsforsyningen.

Ved enfasede motorer: Kontrollér kondensatorerne.

Tromlemotor/
bénd kerer
langsommere end
angivet

Forkert
motoromdrejningstal
bestilt/leveret

Kontrollér tromlemotorspecifikationer og -tolerancer.

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Tromlemotor/bénd er af
og til eller delvist blokeret

Serg for, at band og tromlemotor kan beveeges uhindret, og at
alle ruller og tromler kan rotere frit.

Forkerte indstillinger p&
frekvensomformeren

Kontrollér, om frekvensomformerindstillingerne svarer til
tromlemotorens specifikationer, og eendr dem om ngdvendigt.

B&nd glider

Se fejl "Band glider p& tromlemotor".
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Feil

Mulig érsag

Udbedring

Tromlemotor/
bénd kerer
langsommere end
angivet

Kappe glider pé tromlen

Kontrollér kappens tilstand, og fikser kappen pé tromlen.

Udskift kappen. Tromleoverflade sandbleeses eller gares ru, sa der
garanteres god vedhaefining for kappen.

Brug of en 60 Hz-motor i

Kontrollér, om motorspecifikationerne og -tolerancerne svarer il

et 50 Hz-net forsyningsspaendingen/frekvensen.
Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.
Tromlemotor Forkert Kontrollér tromlemotorspecifikationer og -tolerancer.

karer hurtigere
end angivet.

motoromdrejningstal
bestilt/leveret

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Forkerte indstillinger p&
frekvensomformeren

Kontrollér, om frekvensomformerindstillingerne svarer til
tromlemotorens specifikationer, og endr dem om ngdvendigt.

Brug af en 50 Hz-motor i
et 60 Hz-net

Kontrollér, om motorspecifikationerne og -tolerancerne svarer til
forsyningsspaendingen/frekvensen.

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Gummibelaegningens
tykkelse har gget
bandhastigheden ud
over motorens nominelle
hastighed

Mal gummibeleegningens tykkelse, og kontrollér, om der er blevet
taget hensyn til denne veerdi, og om den blev beregnet ved
valget af tromlemotorens hastighed.

Reducer gummibelaegningens tykkelse, eller installer en
frekvensomformer eller en ny tromlemotor med lavere hastighed.

Motorvikling: svigt
af en fase

Svigt/overbelastning af

viklingsisolering

Kontrollér gennemireengelighed, strem og modstand i alle
faseviklinger.

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Motorvikling: svigt
af to faser

Stremsvigt pd en
fase, som ferer il
overbelastning pé
de to andre faser/
frakoblingssvigt

Kontrollér stremforsyningen til alle faser. Kontrollér
gennemtraengelighed, strem og modstand i alle faseviklinger.

Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.

Motorvikling: svigt

Motoroverbelastning/

Kontrollér, om forsyningsspaendingen er korrekt.

af fri faser forkert stramtilslutning Kontrollér gennemtraengelighed, strem og modstand i alle
faseviklinger.
Udskift tromlemotoren, eller kontakt den lokale Interroll-
forhandler.
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Feil

Mulig érsag

Udbedring

Bénd glider p&
tromlemotor

Band blokeret

Sorg for, at bénd og tromlemotor kan beveeges uhindret, og at
alle ruller og tromler kan rotere frit.

For lav friktion mellem
tromlemotor og bénd

Kontrollér b&ndets tilstand og spaending. Kontrollér tromlens eller
kappens tilstand.

Kontrollér, om der befinder sig olie eller fedt mellem béand og
tromlemotor.

For hgj friktion mellem
bénd og holder/
glideplade

Kontrollér undersiden af béndet og glidepladen for snavs/
utilstraekkelig overfladebelaegning.

Kontrollér, om der er traengt vand ind mellem bénd og glideplade,
og om der er opstdet en suge-/traekeffekt.

Bandspzending for lille

Kontrollér bandets tilstand, og speend eller afkort det.

Keedetransportgrens
tromleprofil for lav eller
forkert

Sorg for, at b&nd- og tromleprofiler/-teender er forbundet korrekt.
Sorg for, at b&ndets hgjde og spaending svarer fil producentens
anvisninger.

Olie, smgremiddel

eller fedt mellem
tromlemotorens band og
tromle

Fiern overskydende olie, fedt eller smgremiddel. Serg for, at
rengeringsapparaterne fungerer korrekt.

Diameter for startrulle/
slutrulle/ overgangsrulle
for lille for bandet

Kontrollér b&ndets minimale tromlediameter. Knivkanter/ruller
med lille diameter kan forérsage for hgj friktion og dermed aget
stremforbrug.

Kappe glider pa tromlen

Kontrollér kappens tilstand, og fikser kappen pé tromlen. Udskift
kappen. Tromleoverflade sandblzeses eller gares ru, sé der
garanteres god vedhaefining for kappen.

Bénd hopper p&
tromlemotoren

Band blokeret eller
materialeaflejringer pé
tromlerne

Dérlig eller beskadiget
bandforbindelse

For hgi friktion mellem
band og glideplade

Sarg for, at band og tromle kan beveeges uhindret, og at alle
ruller og tromler kan rotere frit.

Kontrollér b&andforbindelsen.

Serg for, at motoren traekker bandet og ikke presser det fremad.

Transportbénd lgst eller
beskadiget

Kontrollér b&ndets spaending og kappens tilstand. Kontrollér
bandlgb og bandjustering.

Forkert kappe/
keedehjulsprofil for
ksedetransportgren

Se fejl "Band glider p& tromlemotor".
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Feil

Mulig érsag

Udbedring

Olieudslip ved
akseltaetnings-
ringen

Udtient akseltaetningsring

Kontrollér, om der foreligger ugunstige kemiske eller skurrende
materialer/betingelser.

Kontrollér teetningernes driftslevetid.

Beskadiget
akseltaetningsring

Sarg for, at der ikke findes stélrester, materialeaflejringer eller
andre dele pé taetningerne.

Delt leje beskadiget/slidt

Kontrollér, om bandet er overspaendt eller overbelastet.

Kontrollér for indtraengen af vand eller kemikalier.

Delt leje
beskadiget/slidt

Las
kabeltilslutningsbesning

Skade pé den interne
kabeltsetning

Serg for, at kabeltilslutningsbesningen og teetningerne er teette og
ikke p&virkes af overophedning eller kemikalier.

Las
kabeltilslutningsbesning

Teetning pa klemmekassen
defekt

Serg for, at kabeliilslutningsbasningen og teetningerne pé
klemmekassen er teette og ikke pavirkes af overophedning eller
kemikalier.

Udslip af olie Last endedaeksel i tromle  Kontrollér, om der er spraekker mellem tromlen og endedzekslerne.
pé tromle/ Kontrollér, om bandet er overspaendt eller belastes af stad.
endedaeksel
Defekt endedaeksel/ Kontrollér, om ba&ndet er overophedet, overspaendt eller belastes
tromletaetning af sted.
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Feil Mulig érsag Udbedring
Band ikke justeret  Materialeaflejringer p& Sorg for, at b&nd og tromle kan beveeges uhindret, og at alle
korrekt/band tromlemotor/ruller/béand  ruller og tromler kan rotere frit.
kefrer ikke i Kontrollér bandforbindelsen.
midten
Materialeaflejringer p& Kontrollér, om materialet lzsner sig, og serg for, at
ruller rengeringsapparaterne fungerer korrekt.
Defekt eller dérligt Kontrollér bandets tilstand og b&ndforbindelsen.
fikseret band
Hojere b&ndspaending pd  Serg for, at béndspaendingen er ens p& begge sider.
den ene side Kontrollér, om bandets kontinuerlige forbindelse er udfert
parallelt.
Qvre/nedre ruller ikke Kontrollér stette- og tilbagelgbsrullernes justering.
justeret korrekt
Startrulle/slutrulle/ Kontrollér justeringen af tromlemotor og rulle.
mellemrulle ikke justeret
korrekt
Transportramme ikke Serg for, at transportrammen er retvinklet, parallel og lige over
justeret korrekt hele lzengden.
Transportsgodstilfersel fra  Kontrollér styrke eller friktion ved overfarselspunktet.
én side
B&ndprofil ikke forbundet  Kontrollér, at b&nd- og tromleprofil passer sammen og er
med tromleprofil forbundet korrekt og justeret.
Tromlens konveksitet for Kontrollér b&nd-/tromlemotorspecifikationer.
lille for bandet
Misfarvning Slitage pé& Kontrollér lejernes og taetningernes tilstand.
af olien - tandhiulsteender eller leie K ontrollér, om der er tale om overbelastning.
solvmetalliske
partikler
Misfarvning Tilsmudsning pga. vand Kontrollér tetningernes tilstand og tilsmudsning fordrsaget af
af olien — hvid eller andre veesker vand/veeske.
farvning Skift olie.
Misfarvning Ekstremt hgj Kontrollér, om brugen/driftsbetingelserne svarer il
af olien — sort arbejdstemperatur tromlemotorens specifikationer.
farvning Overbelastning Intet Kontrollér, om der er tale om overbelastningsstrem eller hgj

bénd pésat

omgivelsestemperatur.
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Feil Mulig érsag Udbedring

Kabel/ Forkert betjening fra Kontrollér beskadigelsens art og mulige érsag.
klemmekasse kundens side eller U Rermehessa,

defekt eller beskadigelse ifm.

beskadiget installationen

Skader under transporten

Kontrollér beskadigelsens art og mulige érsag. Udskift
klemmekasse.

Delt leje svigter

Overbelastning

Kontrollér, om brugslasten svarer til tromlemotorens
specifikationer.

Stedbelastning

Kontrollér, om brugslasten svarer til tromlemotorens
specifikationer.

Ba&ndspeending for hgj

Kontrollér, om bandet er spaendt for meget. Seenk béndspaending
om nadvendigt.

Manglende smering

Kontrollér tromlemotorens oliestand og installation.

Ved vertikal montering eller hvis motoren har en haeldning
p& mere end 5°, skal tromlemotorens motorspecifikationer
kontrolleres.

Belastning eller forkert
justering af aksel

Kontrollér, om skruer er strammet for meget, og om rammer eller
motorophaeenget er justeret forkert.

Beskadiget/udtjent
akseltaetningsring

Kontrollér for udvendig filsmudsning.

Kontakt den lokale Interroll-forhandler.

Lesere eller fastere
placering aof lejet pé
akslen

Kontakt den lokale Interroll-forhandler.

Gearsvigt

Overbelastning/
stedbelastning eller
normal slitage

Kontrollér, om brugslasten svarer til tromlemotorens
specifikationer.

Kontrollér levetiden.

Rotorleje slidt/
svigter

Manglende smgring

Kontrollér, om olietype og oliestand er korrekt.

Rotordrev slidt

For kraftige eller hyppige

Kontrollér, om brugslasten svarer til tromlemotorens

eller taender start/ stop, meget steerkt  specifikationer.

knaekket starfmoment Kontrollér olie, maksimalt antal start/stop og tilladt startmoment.
Brug en frekvensomformer med start- og stopramper (0,5 sek.
eller mere).

Tandkrans slidt Opstart ved Kontrollér, om brug og belastning svarer til tromlemotorens

eller teender/bolte
knaekket

overbelastning og/ eller
stedbelastning eller
blokering

specifikationer.
Kontrollér, om der er tale om blokering.

Brug en frekvensomformer med start- og stopramper (0,5 sek.
eller mere).

102 of 112

Version 3.3 (07/2023) da
Overszttelse af den originale driftsvejledning



Hjzelp til fejl

Feil

Mulig érsag

Udbedring

Mellemgear og
leje slidt/ svigter

Manglende smering eller
slidte gear eller lejer

Kontrollér oliestanden. Kontrollér levetid og tolerancer af
lejetapper og motorer/aksler. Brug en frekvensomformer med
start- og stopramper (0,5 sek. eller mere).

Fuldsteendigt eller
midlertidigt svigt
aof bremse og
ensretter

Forkert driftsspaending
indstillet

Serg for, at det er den korrekte ensretter, der er blevet installeret,
og at indgangsspeendingen (V/Ph/Hz) er korrekt.

Forkert tilslutning

Tilslut aldrig ensretteren pé frekvensomformeren. Serg for, at
bremsen er tilsluttet i henhold til ilslutningsdiagrammet.

Utilstraekkelig
afskeermning mod
eksterne spaendingstoppe
fra kabel og eksterne
apparater

Sorg for, at alle kabler mellem bremse, ensretter og
spaendingsforsyning er isoleret og forsynet med jordforbindelse i
henhold til IEC-anbefalingerne.

Fuldsteendigt eller
midlertidigt svigt
aof bremse og
ensretter

Spaendingsfald pga. for
langt kabel

Kontrollér, om der er tale om spaendingsfald i lange kabler, og
serg for, at kabeldiameteren svarer til IEC-kravene.

For kraftige start/stop

Serg for, at specifikationerne for bremse og ensretter svarer fil
kravene til anvendelsesomrédet.

Forkert ensretter tilsluttet

Kontakt Interroll. Vi oplyser dig om den korrekte ensretter for den
respektive bremse og brug.

Speaendingsoverskridelse/
tilbagefedning ved
tilslutning of ensretterens
motorstiernepunkt

Transportb&nd med stigning kan fere til overbelastning af motoren
og forarsage tilbagefedning, hvis motorstiernepunktsspaendingen
er sat fil.

Kortslutning i
bremsevikling

Kontrollér viklingens og ensretterens gennemtraengelighed.

Langsom kobling
aof bremse og
ensretter

Forkert bremse/
forkert ensretter valgt/
specificeret

Sorg for, at specifikationerne for bremse og ensretter svarer til
kravene til anvendelsesomradet.

Forkert bremse/
forkert ensretter valgt/
specificeret

Sarg for, at olieviskositeten egner sig til omgivelsestemperaturen. |
modsat fald skal der fyldes ny olie med den korrekte viskositet pd.
Installer varmeapparat eller en kraftigere motor. Kontakt i sé& fald
den lokale Interroll-forhandler.

Encoder virker (aof
og til) ikke

Forkert tilslutning eller
les/ defekt kabeltilslutning

Kontrollér tilslutningsdiagram, og konstater, om kablet er defekt,
eller om ftilslutningerne sidder last.

Svigt i det elektroniske
forsyningssystem

Fejlfindingen ber kun udfares of en elekirotekniker.

Encoderfeil eller -svigt

Fejlfindingen ber kun udferes af en elektrotekniker.

Fejl pa pc eller motor

Fejlfindingen ber kun udferes af en elektrotekniker.
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Ud af brug og bortskaffelse

13 Ud aof brug og bortskaffelse

* Overhold motorfabrikantens informationsmateriale vedr. bortskaffelse til bortskaffelse af motorolien.

* Genbrug emballagen for at aflaste miljget.

13.1  Ud of brug

Fare for kveestelser ved forkert héandtering

> Udrangering mé kun gennemfgres af autoriseret, specialiseret personale.
> Lad tromlemotoren kgle ned til omgivelsestemperatur, for den tages ud af drift.
> Tromlemotoren mé kun tages ud aof drift, nér der er slukket for strem. Tromlemotoren skal sikres mod

utilsigtet opstart.

Skil motorkabel fra stremforsyning og motorstyring.
Sleek béndet.

Fiern holdepladen fra motorbeslagene.

A w N~

Tag tromlemotoren ud of transportrammen.

Ved modellen med stikforbindelse er trykskruen pé 3 af 6 neglearealer markeret.

13.2 Boriskaffelse

| princippet er den erhvervsdrivende ansvarlig for en korrekt og miligmeessigt forsvarlig bortskaffelse of

produkterne.

Gennemfgrelsen of WEEE-direktivet 2012/19/EU i national lovgivning skal overholdes.
Alternativt tilbyder Interroll at tage produkterne tilbage.

Kontakt:

www.interroll.com

Overhold de branchespecifikke og lokale bestemmelser for bortskaffelse of tromlemotoren og dens emballage.
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14 Appendiks

14.1  Forkortelsesfortegnelse

Elektriske data

P i kW Driftsydelse i kilowatt

np Antal poler

n i U/min. Rotorens driftshastighed i omdrejninger pr. minut

f iHz Meerkefrekvens i hertz

u,iv Nominel kapacitet i volt

I TA Maerkestrgm i ampere

i A Stilstandsstrem i ampere

| A Maksimal strgm i ampere

cos @ Effektfaktor

n Virkningsgrad

J, i kgem? Inertimoment rotor

I/, Forhold mellem startstrem og maerkestrem

MM, Forhold mellem startstram og maerkestrem

M/M,, Forhold mellem minimumsdrejningsmoment og maerkedrejningsmoment
M/M, Forhold mellem kipdrejningsmoment og meerkedrejningsmoment
M, iNm Rotorens meerkedrejningsmoment i newtonmeter

M, i Nm Stilstandsmoment i newtonmeter

M__ iNm Maksimalt drejningsmoment i newtonmeter

R,iQ Strengmodstand i ohm

R,iQ Fase til fase-modstand i ohm

R,iQ Hjeelpeviklingens strengmodstand i ohm

L,imH D-aksernes induktivitet i millihenry

qu i mH Q-aksernes induktivitet i millihenry

L_imH Middel induktivitet i millihenry

ki V/krpm Middel induktivitet i millihenry

T, ims Elektrisk tidskonstant i millisekunder

k. i Nm/A Drejningsmomentkonstant i newtonmeter pr. ampere
Ug, iV Varmespaeending i volt

Ugii a1V Stilstandsvarmespaending i trekantskobling i volt
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Ugioor 1V Stilstandsvarmespeending i stiernekobling i volt
Ug, ~iV Varmespaeending ved énfasere i volt
C ipF Driftskondensator (1~) / Steinmetz-kondensator (3~) i mikrofarad

Tilslutningsdiagrammer

1~ Enfaset motor

3~ Trefaset motor

B1 Indgang elekiromagnetisk bremse
B2 Udgang elektromagnetisk bremse
BR Bremse (ekstraudstyr)

Cos - Cosinus-signal 0

Cos + Cosinus-signal +

Cr Driftskondensator

Cs Startkondensator

FC Frekvensomformer

L1 Fase 1

L2 Fase 2

L3 Fase 3

N Nulleder

NC Ikke ftilsluttet

RC Serieforbindelse af modstand og kondensator
Ref - Referenz-signal 0

Ref + Referenz-signal +

Sin - Sinus-signal 0

Sin + Sinus-signal +

T1 Indgang Thermistor

T2 Udgang termistor

1C Termoveern

Ul Indgang Viklingsstreng 1

U2 Udgang Viklingsstreng 1

Vi Indgang Viklingsstreng 2

V2 Udgang Viklingsstreng 2

Wi Indgang Viklingsstreng 3
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W2 Udgang Viklingsstreng 3

Z1 Hieelpeviklingens indgang 1-faset motor

Z2 Hjselpeviklingens udgang 1-faset motor
Farvekode

Kablernes farvekode i tilslutningsdiagrammerne:

bk: sort gn: gren pk: pink wh: hvid
bn: brun gy: gré rd: red ye: gul
bu: blé or: orange vi/vt: lilla ye/gn: gul/gren

(): alternativ farve
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14.2

Overszttelse af den originale overensstemmelseserklaering

EU-Overensstemmelseserklzering

EMC-direktiv 2014/30/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU

Hermed erklaerer producenten

Interroll Trommelmotoren GmbH
OpelstraBe 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Tyskland

af den "ufuldstendige maskine"
¢ Tromlemotor DM 0080; DM 0113; DM 0138; DM 0165; DM 0217

atd er i over temmelse med de relevante bestemmelser og den dermed forbundne
CE-maerkning i henhold til ovennzavnte direktiver

Liste over anvendte harmoniserede standarder:
EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 63000:2018

Indkorporeringserklzering

Maskindirektivet 2006/42/EF

Ud over de ovennzvnte oplysninger erkleerer producenten felgende:

Sikkerheds- og sundhedskravene iflge tilleg | er anvendt (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2,
1.34,1.39,15.1,1.54,155,1.56,158,159,1.5.10,1.5.11,1.6.1,1.6.4,1.7.1,1.7.1.1,1.7.2,1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.2). De
specielle tekniske bilag ifelge tilleg VII B er udarbejdet og overfares i givet fald til den ansvarlige myndighed.

Det er ikke tilladt at tage den ufuldsteendige maskine i drift, for det er erklzeret, at hele maskinen/
anlaegget, som den er inkorporeret i, er i overensstemmelse med Maskindirektivet (EF).

Befuldmaegtiget til sammensaetning af de tekniske bilag:
Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstrafie 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Nico Schmidt
Product Compliance Counsel - Interroll Trommelmotoren GmbH

Hueckelhoven/Baal, 05.07.2023
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